5.15.2. LUFT

SCESY

- GROUR spol. s ro.

amec-

Anmerkung: "Luft — in den Unterlagen sind keine Deta ils Uber die angewandten Parameter (der Ausbreitung und der
Dosismessung) enthalten."

Inhalt der Dokumentation

B.1ll.4.1. Radioaktive Ableitungen in die Luft
D.1.3.3.1. Einfluss der radioaktiven Ableitungenind ie Luft
D.1.1.1. Gesundheitliche Auswirkungen und Risiken

Vypusti do ovzdusi

Vorhaben (Blocke 3+4), Leistungsalternative 2  x 1200 MWe
Vorhaben (Blocke 3+4), Leistungsalternative 2  x1700 MWe
bestehendes Kraftwerk (Blocke 1+2), Auslegungswerte
bestehendes Kraftwerk (Blocke 1+2), Messwerte

Einfluss der Ableitungen in die Luft

Programm Normal Version 02, autorisiert durch die S  taatsbeho6rde flr nukleare Sicherheit
(SUJB)

16 Richtungen, 20 Entfernungszonen (bis 87 km, d. h . grenzliberschreitendes Gebiet ist
inbegriffen)

reales Hohenprofil, Rauheit des Gelandes, Nutzungd es Gebiets in der Umgebung des
Kraftwerks

reale meteorologische Daten (2000 — 2006)

Aquivalentdosis aus erdnaher Aktivitatskonzentratio n, Inhalation, Ingestion und
Ablagerungen
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Einfluss der Ableitungen in die Luft — Fortsetzung

e die am meisten betroffene Richtung 3 (Nordost) — detai  llierte Angaben zu den
Aguivalentdosen mit Gliederung in Entfernungszonen und Altersgruppen

e alle Richtungen — integrale Angaben zu den Aquivalen  tdosen, betrachtet wurde
die Kombination der Quellen mit Gliederung in Richtunge n und Entfernungszonen

e spezifisch gekennzeichnete, grenztiberschreitende Gebie  te (Entfernung 53 km und
mehr)

Gesundheitliche Auswirkungen und Risiken durch Able itungen in di e Luft

Bericht der ICRP (2007), Risikokoeffizient 0,057 Sv-1

Vergleichskriterium 10-1

Exposition 70 Jahre, Kombination der Quellen, konservat Ive Voraussetzungen
kritische Gruppe (reprasentative Person, in einer Ent  fernung bis 5 km) — Risiko in
der Grof3enordnung 10-6

e (grenziberschreitende Gebiete (Entfernung 53 km und mehr ) — Risiko noch um 1
bis 2 GroRenordnungen niedriger



5.15.3. AUSGANGS- UND MESSWERTE

SCESY

- GROUR spol. s ro.

amec-

Anmerkung: ,Wir bitten Sie auch um eine Erklarung d es "Auslegungswertes"” (Projektwertes), von dem Sie ausgehen,
und um eine Erklarung, warum die Messwerte diesen W ert teilweise tUberschreiten. Erst auf dieser Basis kann eine
Gesamtschatzung getroffen werden.”

K otazce zpracovatel dokumentace uvadi:

Das bestehende Kraftwerk Temelin 2  x 1000 MWe ist nicht Gegenstand des
UVP-Verfahrens und bildet nur einen Teil der Inputs f  Ur die Auswertung des
,absoluten Aspekts* beim Einfluss des Vorhabens auf d le Umwelt — siehe
Eingangsprasentation zur UVP-Dokumentation

Auslegungswerte sind Werte der in der technischen Dokum entation der
Lieferanten von den jeweiligen Reaktortypen vorausge setzten Ableitungen.
Diese Werte gehen von den Voraussetzungen des Planers hinsichtlich
Betriebsarten, Betriebsmodi und  Wirksamkeit der Filte r- und
Reinigungssysteme, des chemischen Betriebs, Dichtigk eit der Barrieren usw.
aus.

Die hochsten Messwerte der jahrlichen Ableitungen der el nzelnen
Radionuklide aus den bestehenden Blocken sind in Ta  b. B.IIl.6 und B.III.10
fur jedes Radionuklid in dessen Maximalwert im Zeitraum der Jahre 2004 —

2008 angegeben.



5.15.3. AUSLEGUNGS- UND MESSWERTE

SCESY

- GROUR spol. s ro.

amec-

« Die Envelope-Kombination fir die Maxima der Ableitun gen von einzelnen
Radionukliden, so wie sie in den Tab. B.IlIl.6 und B .llI.10 prasentiert wird, wurde in
keinem konkreten Jahr gemessen.

* Die Hauptparameter flr die Bewertung der Ableitunge  n aus den bestehenden Bl6cken
sind die Summe der Aquivalentdosen durch &uBere Exp  osition und der effektiven
Folgedosen durch innere Exposition flr die kritisch e Einzelperson. Flr diese Werte
gelten festgelegte autorisierte Grenzen (40  tSv Luft und 3 Sv Wasserlaufe), die fir die
hochsten Messwerte in den einzelnen Jahren mit betr  &chtlicher Reserve eingehalten
werden, siehe Tab. C.3.1.

e Zur Bewertung des ,absoluten Aspekts” des Vorhabens In Zusammenwirkung mit den
vorhandenen Blocken als einer Quelle der Strahlenbe  lastung fur die Bevolkerung und
als eines Gesundheitsschadensrisikos (Teil D.I.1 de r UVP-Dokumentation) wurden die
Envelope-Werte der Auslegungswerte flr die jahrliche n Maxima der Ableitungen fur die
neuen Blocke in den Varianten 2 x 1200 MWe und 2 x 1700 MWe in Summe als Variante
mit den Jahresmaxima der Auslegungswerte und den Ma  xima der Messwerte fur die
betriebenen Blocke herangezogen.

 Die Schlisse der Begutachtung des Gesundheitsrisiko s fur die Bevolkerung in der
UVP-Dokumentation bericksichtigen demnach sowohl di e Auslegungs- als auch die
Messwerte der Ableitungen aus den betriebenen Block  en in deren Maximum.
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Anmerkung: "Oberflachengewasser — Unterlagen; Ausgan gsparameter (Bereich der Reichweite, Durchmischung des
Rezipienten)."

Inhalt der Dokumentation

e B.l1ll.4.2. Radioaktive Ableitungen in Wasserlaufe
e D.I.3.3.2. Einfluss der radioaktiven Ableitungen in W  asserlaufe
e D.I.1.1. Gesundheitsauswirkungen und -risiken

Ableitungen in Wasserlaufe

Vorhaben (Blocke 3+4), Leistungsalternative 2  x 1200 MWe
Vorhaben (Blocke 3+4), Leistungsalternative 2  x1700 MWe
bestehendes Kraftwerk (Blocke 1+2), Auslegungswerte
bestehendes Kraftwerk (Blocke 1+2), Messwerte

Einfluss der Ableitungen in Wasserlaufe

e Programm RDETE, autorisiert durch die Staatsbehorde fir nukleare Sicherheit
(SUJB)

e Ausbreitung der Radionuklid ein Wasserumgebung

e realer Durchfluss (durchschnittlicher Durchfluss Moldau — Ko sensko 50 m 3/s)

e EXxpo sitionswege flur alle Altersgruppen
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Einfluss der Ableitungen in Wasserlaufe — Fortsetzun g

e Aquivalentdosis durch Wasserkonsum (Ingestion von Trin kwasser, Ingestion von

Fischen, Ingestion von Fleisch und Milch der getrank ten Tiere, Ingestion von
bewasserten Landwirtschaftsprodukten, Baden, Bootsfahrt , Aufenthalt auf
Aufschwemmungen, Aufenthalt auf bewassertem Boden)

Gesundheitsauswirkungen und -risiken durch Ableitun gen in Wasserla ufe

Bericht der ICRP (2007), Risikokoeffizient 0,057 Sv -1

Vergleichskriterium 10-6

Exposition 70 Jahre, Kombination der Quellen, konse  rvative Voraussetzungen

kritische Gruppe (unterhalb des Auslasses, Gesamtve  rbrauch an Trinkwasser aus der
Moldau) Risiko in einer Grof3enordnung von 10-6

grenzuberschreitende Gebiete (Wasserweg Moldau - Elb  e) — das Risiko ist nicht beziffert, liegt
in einer GrélRenordnung < 10-6

Weitere Angaben zum Einfluss der Ableitungen in Was  serlaufe

durchschnittlicher Durchfluss im Profil der Auslasse (Mo ldau — Ko /ensko) 50 m3/s
durchschnittlicher Durchfluss im Grenzprofil (Elbe — H rensko) 300 m3/s
Auslass aus dem Kraftwerk diskontinuierlich, Manipulati onen in der Moldaukaskade

Verfolgung und Forschung durch das Wasserforschungsins titut VUV TGM



5.15.5. GRENZUBERSCHREITENDER EINFLUSS

SCESY

= GROUP, spol. s r.o.

amec-

Anmerkung: "Die Feststellung, dass kein grenzibersc hreitender Einfluss eintritt, wurde nicht quantifiz lert."

Quantifizierung der grenztberschreitenden Einfllisse

e die Einflisse wurden in der durchgefiihrten Bewertung quant ifiziert
e (Ableitungen in Luft und in Wasserlaufe)
e der grenzluberschreitende Einfluss ist immer niedriger als der Einfluss im

betroffenen Gebiet
e (kritische Bevdlkerungsgruppe)



