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Vyjadieni k dokumentaci zaiméru ,,Novy jaderny zdroj v lokalit¢ Temelin véetné vyvedeni
vykonu do rozvodny Ko¢in“ zpracované ve smyslu § 8 odst. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a zméné nékterych souvisejicich zakonii, ve znéni
pozdéjSich zmén.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Ceské Budgjovice (dale jen ,,CIZP*)
obdrzela dne 30.06.2010 k vyjadieni dokumentaci vlivii zdméru ,,Novy jaderny zdroj v lokalité
Temelin véetné vyvedeni vykonu do rozvodny Koéin®. Oznamovatelem zaméru je firma CEZ, a.s.,
Duhova 2/1444, 140 53 Praha 4, IC: 45274649, opravnénym zastupcem oznamovatele je Ing. Petr
Zavodsky, feditel Gtvaru vystavba JE.

Posuzovany zamér zahrnuje realizaci nového jaderného zdroje s celkovym cistym instalovanym
vykonem do 3 400 MW, v¢etn€ vSech souvisejicich stavebnich objektii a technologickych zatizeni
slouzicich pro vyrobu a vyvedeni elektrické energie a pro zajisténi bezpe¢ného provozu zatizeni.

Z hlediska odpadového hospodaistvi

Nakladani s odpady ve fazi vystavby, provozu a ukonéeni provozu bude feSeno komplexné v radmci
elektrarny Temelin, jak je tomu doposud. Piedlozend dokumentace je v tomto sméru vypracovana
piehledn€, srozumitelné a neobsahuje informace, které by byly v rozporu s pozadavky platné
legislativy na useku odpadového hospodarstvi.

Z hlediska ochrany ovzdusi

Emise do ovzdusi v obdobi pripravy a provadéni stavby:

1. Emise z bodovych zdroji: CO, cca 1 101,6 t/rok, CO cca 0,648 t/rok, NOx cca 1,728 t/rok,
TZL cca 0,432 t/rok. Jednd se o emise v dob¢ provadeéni stavby, kdy se v ramci zafizeni
stavenisté predpokladd provoz kotelny na LTO. Kotelna bude slouzit jako zalozni zdroj po
dobu odstavky stavajicich bloka po dobu cca 100 hod./rok.

2. Emise z liniovych zdroji: SO,, CO, NO,, PM,,, benzen, benzo(a)pyren. Jednad se o emise
produkované dopravou souvisejici s vystavbou zaméru.



3. Emise z ploSnych zdrojii - vykonova alternativa 2 x 1 700 MW, (alternativa 2 x 1200 MW,):

NO,, CO, PM,y, benzen. Jako zdroj emisi bude pusobit plocha stavenisté resp. zafizeni
staveniSté a provoz stavebnich mechanismitl na ploSe stavenisté resp. zafizeni staveniste.

Emise do ovzdusi v obdobi provozu:

1.

Emise z bodovych zdrojii vykonova alternativa 2 x 1 200 MW.: CO, cca 3 441 t/rok, CO
cca 8,6 t/rok, NOy cca 6,6 t/rok, TZL cca 1,7 t/rok, uhlovodiky cca 2,0 t/rok, NH; cca 49,2
t/rok. Jednd se o emise v dobé provadéni stavby, kdy se vramci zafizeni staveniSté
predpokladd provoz kotelny na LTO. Kotelna bude slouzit jako zalozni zdroj po dobu
odstavky stavajicich blokti po dobu cca 100 hod./rok. Emise z bodovych zdroji vykonova
alternativa 2 x 1 700 MW.: CO, cca 3 587 t/rok, CO cca 7,4 t/rok, NO, cca 5,1 t/rok, TZL
cca 2,1 t/rok, uhlovodiky cca 0,6 t/rok, NH; cca 69,8 t/rok. Uvedené hodnoty predstavuji
ocekavany maximalni objem emisi produkovany neradiacnimi bodovymi zdroji obou blokt
(nouzové zdroje a chladici véze).

2. Emise do ovzdusi z liniovych zdroji: SO,, CO, NO,, PM,, benzen, benzo(a)pyren. Jedna se

o emise produkované dopravou souvisejici s provozem zdmeéru.

3. Emise z ploSnych zdroju: Pii provozu zdroje nebudou provozovany vyznamné plo$né zdroje

znecistovani ovzdusi.

4. Emise sklenikovych plynt: Pfi samotné vyrob¢ elekttiny nebude dochéazet k zadné piimé

produkci sklenikovych plynii.

Rozptylové studie:

Rozptylova studie z provozu bodovych zdrojit NJZ znecistujicich ovzdusi:

Zdroji  zneCiStujicich latek zprovozu technologickych zafizeni jsou zdlozni
dieselgeneratorové stanice, plynogeneratorové stanice a chladici véze. Tyto zdroje jsou
zavislé na zvolené alternativé NJZ. Vypocty provedeny pro vSechny znecistujici latky, pro
nez jsou technologicka zafizeni relevantnim zdrojem a pro né€z jsou stanoveny imisni limity
(CO, NO,, PM ). Chladici v€ze jsou zdrojem emisi amoniaku, pro ktery neni stanoven
emisni limit. Zavér studie - v zddném z referencnich bodi nedoslo k piekroceni hodnoty
imisniho limitu pro zddnou ze znecistujicich latek zahrnutych do vypoctu. Koncentrace
amoniaku v celé vypocetni oblasti nepfekracuji fdd nanogramii, v dennim praméru
nepiedstavuje tato latka zadny problém.

Rozptylova studie z dopravy pfi provozu NJZ:

Zavér studie - navyseni intenzity autoprovozu, kterd nastane v centralni oblasti v souvislosti
s provozem NJZ ve srovnani s piedpokladanym stavem v roce 2015, nezptisobi v centralni
oblasti piekroceni imisnich limitt pro CO, NO,, benzen, benzo(a)pyren. Nebude piekroc¢en
ani limit pro ro¢ni primér koncentrace PMj,. V blizkém okoli n€kterych dopravnich taht
dojde v souvislosti s navySenim intenzity dopravy za provozu NJZ k malému nariistu poctu
piekroceni denniho imisniho limitu pro koncentrace PM,.

Rozptylova studie z dopravy pti vystavbé NJZ:

Modelové vypocty byly provedeny pro odhadnuté intenzity dopravy v referenénim roce
2015, a poté pro intenzity roku 2015 navySené o ocekavany prirtistek osobni a nakladni
dopravy v souvislosti s vystavbou NJZ. Vypocty byly provedeny pro vSechny znecist'ujici
latky, pro nézZ je doprava relevantnim zdrojem a které maji stanoveny imisni limity. Zaver
studie — navySeni intenzity autoprovozu nezpusobi v centrdlni oblasti pfekroceni imisnich
limitt pro CO, NO,, benzen, benzo(a)pyren. Nebude piekrocen ani limit pro ro¢ni primér
koncentrace PM;,. V blizkém okoli dopravnich tahi bude dochazet k narGstu poctu
piekroceni denniho imisniho limitu pro koncentrace PM,.



* Rozptylova studie zprovozu stavebnich mechanizmii na hlavnim stavenisti a plochach
zafizeni staveniSté: Zavér studie - vliv provozu stavebnich mechanismti a pomocné kotelny
je nevyznamny a okoli stavenisté¢ NJZ nezatizi.

* Rozptylova studie prasnosti vyvolané stavebni ¢innosti na hlavnim stavenisti a plochach ZS:
Zaver studie - v dasledku stavebnich praci nedojde k piekroceni ro¢niho imisniho limitu pro
PM . Prasné emise v pribéhu stavby lze dale snizit aplikaci vhodnych opatieni, zejména
skrapénim odkrytych ploch, ¢isténim pojezdovych komunikaci a dodrzovanim optimalni
pojezdové rychlosti vozidel.

Z hlediska ochrany vod

Odbér technologické vody:

Voda pro technologické potfeby ETE bude odebirana z teky Vltavy. Ve stfednédobém vyhledu
ur¢eném referencnimi roky 2020, resp. 2025 budou pro vSechny posuzované vykony ETE zajistény
odbéry vody z teky Vltavy s dostatecnou rezervou. Budou rovnéz zabezpeCeny pozadavky na
zachovani minimalnich pritokti pod vodnimi dily Lipno I, Lipno II, Hnévkovice a Kofensko. V
dlouhodobém vyhledu uréeném referencnim rokem 2085 pro uvazované vykony 3200 MW, a 3400
MW, jsou zajistény odbéry technologické vody pro vSechny uvazované scénare klimatickych zmén
za predpokladu vyuziti celého stavajiciho zdsobniho prostoru nadrze Lipno .

Vliv odpadnich vod ETE na jakost vody ve Vitavé pod jejim zatusténim:

Ve studii EIA se vychazi z poznatki zjisténych pred zahdjenim provozu ETE a dale o vlivu provozu
ETE 2x1000 MW, v ukazatelich neradioaktivnich latek, tepelného znecisténi a radioaktivnich latek.
V pripad¢ neradioaktivnich latek je z vypoctovych hodnot ziejmé, ze podobné jako pfi soucasném
provozu ETE nejsou pfi Zadné alternativé rozsiteni ani pfi dopadu klimatické zmény pirekracovany
odvozené prumérné standardy pro sledované ukazatele, s vyjimkou ukazatele CHSK,. V ptipadé
tepelného znecisténi vyplyva, ze pro vSechna uvazovana ovlivnéni pratokti vody v profilu Vltava
Kofensko, je primérné zvyseni teploty vody ve Vltavé velmi malé. Lze konstatovat, Ze navrhované
rozsifeni ETE nebude mit zdvazné negativni dopady na teplotu a jakost vody ve Vltavé, ani na
eutrofizaci nadrze Orlik. Prognézované urovné objemové aktivity tritia jsou vyznamné vyssi nez
odvozeny emisni standard 700 Bq.I"'. Progndzované trovné objemové aktivity — cesia 137 jsou
vyznamné niz§i nez odvozeny imisni standard 0,1 Bgq.l'. Jakost vody ve Vltavé v profilech
Hnévkovice a Kofensko ve vSech sledovanych ukazatelich jakosti vody splituje v soucasné dobé
pozadavky nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., v platném znéni, lze ocekéavat u nékterych ukazateli v
blizké budoucnosti jeji zlepSeni.

Z hlediska ochrany pfirody

Jednd se o novostavbu nového jaderného zdroje vcetné souvisejicich stavebnich objekti a
technologickych zafizeni v nejblizSim okoli stavajici elektrarny. Dokumentace se vypotadala s
podminkami, které vyplynuly ze zjisStovaciho fizeni. Byl proveden biologicky prizkum a
vyhodnoceny vlivy zdméru na floru, faunu a ekosystémy, byl posouzen krajinny raz.

CIZP nema k piedloZené dokumentaci p¥ipominky.
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