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Ministerstvo zivotniho prostredi

Odbor posuzovani vlivi na zivotni prostredi
VrSovicka 65

100 00 Praha 10

V Ceskych Budgjovicich dne 8. srpna 2010

Véc: Vyjadreni v ramci hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi podle § 8
odst. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb. k zaméru ,,Novy jaderny zdroj v lokalité
Temelin véetné vyvedeni vykonu do rozvodny Koéin*

Po prostudovani zvefejnéné Dokumentace k zaméru, kterou pro investora CEZ, a.s. vypracovala
spole¢nost SCES — Group, spol. s.r.o., podavame nasledujici pfipominky.

Koncep¢ni pripominky:
Vynechani staveb a ¢innosti pfimo souvisejicich s posuzovanym zamérem

Zpracovatelé dokumentace omezili posouzeni vlivu na zivotni prostfedi pouze na samotny zameér
novych bloku jaderné elekirarny (resp. v synergii se stavajicimi dvéma bloky VVER-1000) Pod
timto dojmem vychéazi zavér, Ze stavba i provoz novych jadernych reaktorl nebude mit takika
zadny vliv na Zivotni prostfedi jak uvnitf, tak vné hranic Ceské republiky.

Zpracovatelé vSak vynechal tato posouzeni:

e vliv tézby uranu na Zivotni prostfedi v Ceské republice i zahraniénich zdrojich uranu pro
nové jaderné reaktory CEZ

e vliv zpracovani uranové rudy a cely samotny proces vyroby jaderného paliva na Zzivotni
prostredi

e likvidace jaderné elektrarny
e nakladani (ve smyslu likvidace, ¢i trvalého ulozeni) vyhorelého paliva

Zpracovatelé se nevyrovnali ani s naprostou vétSinou pozadavkd Ministerstva Zivotniho prostredi
na rozsah posouzeni (zavér zjiStovaciho fizeni podle § 7 zakona 100/2001 Sb., 3. unora 2009,
podminka 10): ,Do dokumentace zahrnout se zamérem pFimo souvisejici stavebni objekty a
provozni soubory, bez nichZz nebude mozZné zamér provozovat, jedna se zejména o vyvedeni
elektrické energie z rozvodny Kocin, pfedevsim nové vedeni 400 kV Kocin - Mirovka, rozsifeni
dopravnich tras v souvislosti s dopravou nadmérnych komponent, sklad vyhoreleho paliva a
horkovodni privadé¢ pro potfeby mésta Ceské Budéjovice, odhadnout jejich vlivy na Zivotni
prostiedi a vefejné zdravi, véetné vlivi potencialnich, i v souvislosti s moZnosti kumulace a
synergie jejich ucinku se zamérem. "

Vyjimkou je pouze vyvedeni vykonu z jaderné elektrarny do rozvodny Kocin. U vedeni 2 x 400 kV
Kocin — Mirovka (a dle velikosti vykonu i dalsi rozSifeni pfenosové sité) a skladu vyhorelého paliva
je odkazano na jiné samostatné procesy hodnoceni vlivii na Zzivotni prostfedi, vlivy Uprav
dopravnich tras jsou opomenuty zcela.



Z vySe uvedenych bodu jasné vyplyva, Ze dokumentace neobsahuje cely soubor souvisejicich
negativnich prvkd provozu jaderné elekirarny a jako takova je nedostatecna.

Nepredlozeni zpisobu bezpecéné likvidace vyhorelého jaderného paliva

Ministerstvo Zivotniho prostfedi v zavéru zjiStovaciho fizeni podle § 7 zakona 100/2001 Sb.,
stanovilo podminku (€. 22) pro zpracovani dokumentace: ,PredlozZit zplisob bezpecné likvidace
vyhofelého jaderného paliva véetné doloZeni mista pro vystavbu hlubinného ulozisté.*

Pristup zpracovatell dokumentace k vyporadani tohoto pozadavku se da shrnout odstavcem,
jehoz jsou sami autofi: ,S veskerym VJP, které vznikne béhem provozu vsech bloki ETE (véetné
NJZ), bude nakladano v arealu ETE, kde bude téZ zajisténo jeho skladovani. Do hlubinného
uloZisté bude prevezeno poté, co bude prohlaseno za radioaktivni odpad. Dlouhodobé skladovani
a navazujici uloZzeni VJP v hlubinném dloZisti je podle "Koncepce nakladani s radioaktivnimi
odpady a vyhofelym jadernym palivem v CR" povaZovano za zakladni narodni strategii v oblasti
nakladani s vyhorelym jadernym palivem.“(strana 161 dokumentace)

To vsak neni z hlediska posouzeni hodnoceného projektu dostatecné. Provoz novych reaktord
podle zaméru investora by zasadné ovlivnil celkové mnozstvi vyhorelého jaderného paliva v Ceské
republice a tim i potfebnou kapacitu UloZisté. Rizika spojend s vyraznym nardstem mnozstvi
vyhorelého paliva a prodlouzenim doby jeho produkce (napfiklad nutnost vybudovat dvé Uloziste),
je nutné vyhodnotit jiz v této fazi projektu.

Nedostatecné zhodnocené dopady tézké havarie

Pfi hodnoceni radia€nich rizik téZké havarie spojené s tavenim aktivni zény reaktoru vychazeji
autofi z pfedpokladu zachovani funkce kontejnmentu. Chybi posouzeni Uniku radioaktivnich latek
pro pfipad poskozeni ochranné obalky (napfiklad v dusledku vojenského utoku).

Ani zde nebyly splnény podminky Ministerstva Zivotniho prostfedi ze zavéru zjiStovaciho fizeni,
které zadalo (podminka &. 14): ,Zhodnotit schopnost zafizeni odolat riznym potencialnim vnéjsim
ohroZenim (pad rdznych typa letadel, teroristicky utok apod.); vyhodnotit pravdépodobnost
takovych jevi zejména v souvislosti s leteckym a silnicnim provozem v okoli zafizeni a provozem
produktovodu.”

Pokud je nam znamo, z pfedlozenych typl reaktort pouze EPR predstavuje projekt odolny vici
padu tézkého (dopravniho) letadla. U reaktord AES-2006 je projektanty uvazovan pouze pad
vojenského letadla a u AP1000 je odolnost postavena na pravdépodobnostnim hodnoceni.
V dokumentaci ale nejsou vyhodnoceny konkrétni typy uvazovanych reaktord s odkazem na
ocekavatelnym vilivam v zemich Evropské unie. Definitivni prikaz odolnosti, vztaZzeny na podminky
lokality Temelin, musi podat vybrany dodavatel technologie a stavby, v opacném pripadé nebude
tento zameér realizovan.“

Chybéjici vyhodnoceni dopadl nadprojektové havarie pfi poruseni kontejnmentu, ale vibec i
konkrétni zhodnoceni odolnosti uvazovanych variant rdznych uvazovanych technologii jsou
zasadnim a u€elovym opomenutim zpracovateld dokumentace, bez niz nelze projekt vyhodnotit ve
v8ech aspektech vlivd na zivotni prostredi.

Neni vyuzit princip nejlepsich dostupnych technik

Pfi definovani ochrany obyvatel a Zivotniho prostfedi pfed nezadoucimi u€inky ionizujiciho zareni
souvisejiciho s provozem elektrarny je pouzit hospodarsky princip ALARA (As Low As Reasonably
Achievable — dosazeni co nejniz§i Urovné ozafeni se zohlednénim hospodarskych a
spoleCenskych aspektl), viz napf. strana 518 dokumentace.  Princip ALARA je pro rozhodovani
o optimalizaci navrhu jadernych zafizeni zcela nevhodny, protoZze je jednak zaméfen jen na
Clovéka a zejména pouziva ,vyvazovani nakladd a pfinosu“. Jadernd elekirarna musi byt
postavena na nejlepSich dostupnych technikach (tedy princip BAT), pficemz technikami se

nerozumi jen pouzita technologie, ale i zpusob, jakym je zafizeni konstruovano, budovano,



udrzovano, provozovano a vyfazovano z provozu. Moderni princip BAT je Siroce vyuZivan
v prumyslu pfi hodnoceni celé fady ¢innosti. Do Ceské legislativy jej zakotvil zakon o integrované
prevenci (€. 76/2002 Sb.).

DalSi nesplnéné podminky Ministerstva zivotniho prostredi

PfestoZze Ministerstvo Zivotniho prostfedi v zavéru zjistovaciho fizeni podle § 7 zdkona 100/2001
Sb., ze 3. unora 2009 stanovilo celou fadu odtivodnénych podminek na zpracovani dokumentace,
fada z nich nebyla spinéna &i jen ¢astecné. Nékteré jsou komentovany vyse, zmifime nyni ty dalsi
zasadnéjsi:

Podminka 4: ,,Pfi zdivodnéni potfeby zaméru zohlednit i mozZnosti nedostatku jaderného
paliva a vliv takovych skutec¢nosti na ekonomickou vyhodnost zaméru.“

Zpracovatelé odkazuji na Zpravu Nezavislé odborneé komise pro posouzeni energetickych potieb
Ceské republiky v dlouhodobém Easovém horizontu (tzv. Paesovu komisi). Z ni je patrné, Ze jiz
v soucasnosti dovoz jaderného paliva vyrazné zvySuje naSi dovozni energetickou zavislost. Ani
potfebu dnes pracujicich jadernych reaktord nelze pokryt z domacich zdroju uranu. Vzhledem
k vytéZenosti loZiska v Rozné — k roku 2010 tézitelnych jiz jen 377 tun uranu, by se pro tézbu
musely otevfit nové lokality. Vétsi dostupné zasoby uranu jsou zejména na Liberecku (Osecna-
Kotel, Hamr, Straz aj.), kde je ale tézba vzhledem ke geologickym podminkam mozna prakticky
jen chemickym louzenim. Sanace Skod po tézbé& a zpracovani uranu bude Ceské dariové
poplatniky stat jesté pfinejmensim 50 miliard korun a bude trvat do poloviny stoleti.

Podminka 5: ,V dokumentaci uvést konkrétni technicky a technologicky popis vSsech
uvazovanych typu reaktoru, véetné technologickych schémat, a zhodnotit vliv dopadi
jednotlivych uvazovanych typu reaktord na Zivotni prostredi a verejné zdravi, zejména s
dirazem na oblasti stanovené v poZadavcich na dopracovani dokumentace uvedenych
nize.”

Podle dokumentace je investorem uvazovano o téchto &tyfech zakladnich typech tlakovodnich
reaktoru:

- evropsky EPR — AREVA o vykonu 1750 MW,

- AP 1000 vyvinuty firmou Westinghouse o vykonu 1200 MW,

- rusky AES-2006 (resp. MIR-1200) o vykonu 1200 MW,

- EU APWR 1700 vyvinuty firmou Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. O vykonu 1700 MW.

Jedna se o vyrazné rozdilné konstrukce reaktorl odliSnych generaci jadernych elektraren
(generace lll a lll+), s €imz souvisi zasadné rozdilné dopady na Zivotni prostfedi zvyraznéné navic
odliSnymi vykony. Tyto dopady musi byt zcela konkrétné popsany a vyhodnoceny. Neni mozné se
spokaoijit s pouzitym pfistupem, kdy byla vytvofena jakasi virtualni obalka z pozadavk( predpist a
Ceskych statnich Ufadd, kam se posléze vejde vice typl reaktord podle budouci obchodni politiky
investora. Odkazovat na budouci stupné povolovaciho fizeni je neakceptovatelné.

Postup zpracovateld dokumentace pak vede k nemoznosti srovnat jednotlivé alternativy dle
podminky €. 6 Ministerstva Zivotniho prostiedi: ,Na zakladé komplexniho zhodnoceni vsech
uvazZovanych typu reaktort porovnat vlivy, véetné potencialnich, reaktori na Zivotni prostfedi a
verejné zdravi a z tohoto hlediska stanovit poradi jednotlivych typt reaktord.”, vysledkem je
pulstrankova ¢ast dokumentace E. Porovnani variant feSeni zaméru na str. 509 s tvrzenim: ,Z
uvedenych udajia vyplyva, Ze vSechny alternativy jsou z hlediska ochrany Zivotniho prostredi
shodné*.



Podminka 9: , Popsat cely projektovy cyklus jaderné elektrarny, s dirazem na likvidaci
zarizeni.”
a

Podminka 13: , Popsat zamér v nasledujicich oblastech - ..., detailné definovani
bezpecnostnich standardu, koncepce ukoncéeni provozu (véetné vyhodnoceni radiacnich
vliva a ostatnich dopadu zvoleného zptusobu na Zivotni prostredi).”

Koncepci ukon&eni provozu musi investor zpracovat rovnéz jako podklad pro vydani povoleni
k umisténi stavby podle zdkona 18/1997 Sb. (atomového zdkona). Souc¢asné musi byt dolozen
navrh opatfeni k prevenci, vylou€eni, i snizeni nepfiznivych vliva.

Termin ,,dostavba‘“

Autofi dokumentace Casto (na 524 stranach celkem 40krat, tedy témeér na kazdé tfinacté strané)
pouzivaji termin ,dostavba“ jaderné elekirarny Temelin. PGvodni zamér socialistickych planovacu
pfitom pocital s jinou technologii i jinym vykonem. Zamér CEZ tedy jednoznacné nelze oznacit za
dostavbu. V projektu se neuvazuje o technologii reaktord 2x VVER 1000 (typ V320), ale o
reaktorech s vy$Sim vykonem (1200 az 1700 MW). Nehledé na fakt, Ze pfilezitosti v energetickém
sektoru proSly za uplynulych tficet let zasadni obménou. Technologie pokrocila zejména u
obnovitelnych zdroju, ale také v sektoru zvySovani energetické efektivnosti. Posuzovani zaméru
investora by pak nemélo byt ovliviiovano pfekonanym pojetim energetiky. Celkoveé Ize tedy pouziti
terminu ,dostavba“ oznacit jako za silné zavadeéjici.



Dil€i pripominky k jednotlivym kapitolam dokumentace:

B.1.5.1.1. Zdavodnéni potieby a ucelu zaméru

Predstaveni elektrické energie jako decentralizovaného a ekologicky Cistého zdroje energie je
manipulativni tvrzeni.

e Bez znalosti souvislosti z jakého zdroje elekirickd energie pochazi nelze o jeji Cistoté
prohlasit nic. Jadernou energetiku z klubu ,Cisté“ energie vyfazuji negativni dopady tézby
uranu na zivotni prostfedi a mnozstvi vysoceradioaktivnich odpadd; uhelna energetika
poznamenava krajinu povrchovymi doly a ovliviiuje klima exhalacemi vznikajicimi pfi
spalovani. ,Cistota” elektfiny z obnovitelnych zdroji pak Uzce souvisi s jejich umisténim a
ovlivihiovanim dané lokality.

e Pochybovat Ize i nad samotnym vyrokem o vyuZziti elektrické energie — v pfipadg, ze by se
elektfina spotfebovavala s tisicich elektrickych pfimotopech, jde z pohledu uc¢inného vyuziti
energie o nonsens

e Elektrickou energii z jaderného zdroje Ize stézi povazovat za centralizovanou. Pfenosové a
rozvodna soustava prepravuje kvanta energie z velkych elektraren ke stovkam kilometra
vzdalenym spotiebitelim. Z pohledu fungovani sité tedy atomové reaktory predstavuiji
zasadni problém pfi jejich vypadku. At uz zpasobeného technickymi problémy samotného
zafizeni, pfirodnimi vlivy na elektrické vedeni nebo vyfazeni systému teroristickym Gtokem
¢i nehodou. Jejich vypadek tak muze ohrozit daleko vice dostupnost elektrické energie pro
ekonomiku i obyvatele nez vypadek jedné solarni, vétrné elektrarny, ¢i kogeneracni stanice
na biomasu fungujici ve skute¢né decentralizovaném systému.

Spotteba elektrické energie v CR a predpoklad vyvoje: chybi odkazy na zdroje, odkud jsou data
citovana.

Podle predchozich progn6z vychazejicich z Ministerstva pramyslu a obchodu (MPO) je nutné brat
data o predpokladaném rlstu spotieby elektrické energie s rezervou. Jejich oficialni prognézy se
totiz vétSinou vabec netrefily. MPO uz béhem vystavby soucasnych reaktorl jaderné elektrarny, na
prelomu let 1992—1993 varovalo, Ze pokud nebude Temelin spustén do roku 1995, Ize v roce 1997
o&ekavat radové tfi tydny aZ 100 dni vypadk( v dodavkach elekttiny.! Vlada na zakladé této zpravy
rozhodla o dostavbé jadernych reaktor(. Ale blackouty od vydani dané zpravy v roce 1993 do
spusténi JETE nenastaly.

Dalsi ,omyly* v prognézach rlstu Ceské spotreby elektfiny:

e CEZ v roce 1994 ogekaval, ze ,pokud bude hruby doméci produkt CR riist roéné o 3,5 %,
bude to znamenat roéni nardst ve spotfebé elektfiny o 2 az 3 %".> Ekonomicky rast byl
posléze sice slabsi, nicméné slusny — jenomze spotfeba elektrické energie béhem
devadesatych let klesala.

e Byvaly ministr pramyslu a obchodu Martin Riman v Gnoru 2007 na Zofinském féru tvrdil, Ze
na prelomu desetileti hrozi nedostatek elektrické energie.®

Oproti tomu MPO nékolikrat tvrdilo, Ze nedostatek elektfiny nehrozi:

e MPO vroce 2007 predlozilo vliadé zpravu, kde anoncovalo, ze prebytek (Cisty export)
naopak stoupne z tehdejSich 13 TWh na 18 TWh v letech 2010-2012.

» Data o nadbytku elektfiny potvrdil i feditel odboru elektroenergetiky na MPO: ,Ministerstvo
prumyslu a obchodu odhaduje vySi exportu elektfiny vyrobené v Ceské republice na cca 18
TWh v roce 2012.

' Problematika jaderné elektrarny Temelin: Pro poradu ekonomickych ministra, MPO, Praha 1993
? Elektrarenska spoleénost CEZ, a.s.: Vysledky hospodafeni v roce 1994. Zaméry spole&nosti do roku
2000,CEZ, Praha 1995
® Riman, M.: Energeticka a surovinova bezpe&nost Ceské republiky, http:/download.mpo.cz/
9et/30175/33048/348144/pri|oha001 .ppt, 4. 3. 2010

Ladislav Pazdera, feditel odboru elektroenergetiky, MPO: dopis Hnuti DUHA, 30. 3. 2007



Stranou by také nemél zustat fakt, Ze dosud byly hlavnim kritériem pro rozhodovani o budouci
vyrobé energie progndzy poptavky. Stat pfedevSim hleda, které zdroje by ji mohly zaplnit, a
pfinejlepSim s laxni rezignaci podnika nenaro¢né kroky k posileni efektivnosti. Prvni podminkou
smysluplné energetické politiky by vSak mél byt naprosty obrat priorit: namisto snahy o vysokou
vyrobu za kazdou cenu nastup cilevédomého Usili o nizkou spotfebu.

,Alternativa dovozu energie* — dokumentace zcela opomiji moznost aktivniho zapojeni Ceské
republiky do pfipravy projektu Desertec®. V pfipadé realizace zaméru nebudou nové jaderné
reaktory dodavat elektfinu do sité pred rokem 2022. Zahrani¢ni zku$enosti (zejména vystavba
reaktoru typu EPR ve Finsku a Francii) ukazuji, Ze muze jit o jesté delSi Casovy horizont.
V dlouhodobém horizontu se tak mohou projekty protnout a je na misté zvazeni, zda by nebylo
vyhodnéjsi doplfiovat ¢eskou spotfebu Cistou elektfinou ze Sahary a Stfedomofi. Na misté je také
zvazeni jednani o dovozu prebytkl vétrné elektfiny ze severu Evropy.

B.l.5.1.2. Zdivodnéni zaméru

Ceska republika neni izolovany stat. Zapojeni v Evropské unii nabizi Sirokou paletu mozné
kooperace i v sektoru elektroenergetiky. NasSe pfenosova soustava je propojena se sitémi dalSich
¢lent UCTE, coz tyto pfilezitosti posiluje.

Pfi zduvodnéni potfeby vystavby novych reaktord vychazeji autofi z tradiéni predstavy
centralizované energetické soustavy postavené na velkych domacich zdrojich. Schazi porovnani s
evropskym konceptem postavenym na kombinaci domécich a zahrani€nich obnovitelnych zdrojd a
zménach v fizeni siti — www.supersmartgrid.net.

Ekologické organizace (Hnuti DUHA, Calla, Greenpeace, Veronica a CDE) v letos dubnu zverejnily
koncepci Chytra energie®. Jde o konkrétni plan, jak zelené inovace a nova odvétvi mohou
postupné proménit energeticky metabolismus ceské ekonomiky — a srazit znecisténi, dovoz paliv i
Ucty za energii. Koncepce je postavena na modernim uvazovani o energetice:

e Planu se zabyva v prvni fadé velikosti spotfeby a az poté, ve druhém planu, energetickymi
zdroji, které spotiebu pokryji.

e S technologiemi nepocitame staticky, nybrz k nim pfistupujeme s ohledem na budouci
inovace.

e Pocitdme s postupnou decentralizaci energetiky.

Koncepce se opira o sadu podkladovych studii od renomovanych expertu, ktefi propocitavali
moznosti vyroby zelené energie nebo vylepSovani energetické efektivnosti v Ceské republice.
Patefi dokumentu jsou pak scénare, vypracované v prestiznim Wuppertalském institutu. Scénare
se vyuzivaji také vysledky Pacesovy komise. VSechny scénare pocitaji (obdobné jako Pacesova
komise), Ze ekonomicky vykon stoupne bezmala na ¢tyfnasobek. Scénare rovnéz pocitaji s tim, Zze
domaci téZba hnédého uhli nepfekro€i platné uzemni ekologicke limity a nepfedpokladaji otevirani
novych dolud na ¢erné uhli. Ani jeden ze scénaru nepocita s vystavbou nového jaderného reaktoru.
Rozdil je v8ak v rozméru intervenci statu. Tim, kolik (a jakych) opatfeni vlada a zékonodarci pouziji
z vybéru moznosti zejména legislativnich stimulld pro orientaci na zeleny pramysl a sniZovani
emisi.

Nejprogresivnéjsi scénaf, Ddsledné a chytfe, predpoklada razantni snizovani energetické
narocnosti i kompletni vyuziti potencialu domacich obnovitelnych zdroji energie. Diky vysokému
vyuziti potencialu energetické efektivnosti se podafi snizit kone¢nou spotifebu energie do poloviny
stoleti 0 40 % oproti roku 2007. Hruba spotieba elekifiny do poloviny stoleti klesne oproti
soucasnosti 0 13 %. Dovoz ropy a zemniho plynu klesne o 51 %, respektive 49 % oproti dnesku.
Obnovitelné zdroje pokryji v roce 2050 polovinu spotfeby primarni energie (94 % vyroby domaci
elektfiny bude vyrobeno z obnovitelnych zdroji). Od roku 2030 scénafr pocitd s dovozem

® http://www.desertec.org/en/concept/

® Karel Polanecky e.a., Chytra energie - Konkrétni plan ekologickych organizaci, jak zelené inovace a nova
odvétvi mohou postupné proménit energeticky metabolismus ceské ekonomiky — a srazit znecisténi, dovoz
paliv i U¢ty za energii, Praha (2010) Hnuti Duha, Greenpeace, Veronica, Calla, CDE



obnovitelné elektfiny do 10 TWh ro¢né. Pfitom dovoz nestoupne. Scénar totiz pocitd s elegantnim
trikem: s rozvojem elektromobild dovazenou ropu nahradi dovazena elektfina. Import bude
pochazet ze stabilnéjSich zemi a bude CcistéjSi nez fosilni palivo. Diky uvedenym opatfenim
vychazi ve scénafi Groven emisi oxidu uhliCitého nizsi nez 2 tuny na obyvatele a rok. Koncepce
Chytra energie je tedy dukazem, ze Ize v Cesku realizovat odpovédnou energetickou politiku
s dirazem na ochranu klimatu bez stavby novych jadernych reaktoru.

V letodnim roce byly zvefejnény dvé propracované koncepce, které ukazuji, Ze je realistické
postavit dodavky elektfiny pro celou Evropu ¢isté na obnovitelnych zdrojich energie. Konkrétni
plan, jak uz se sou€asnymi technologiemi zajistit, aby veSkerou spotifebu elektfiny v Evropé a
severni Africe v roce 2050 pokryvaly obnovitelné zdroje, publikovala prestizni konzultaéni
spole&nost PricewaterhouseCoopers.’

Obdobné vysledky také potvrdily scénéare, které pod nazvem Roadmap 20508 predstavila prestizni
Evropska klimaticka nadace (ECF). Studie obsahuje podrobné technické a ekonomické propocty,
které zpracovalo konsorcium pod vedenim spole¢nosti McKinsey. Nejprogresivnéjsim z
posuzovanych scénaru je varianta se 100% podilem elektfiny z obnovitelnych zdroju. Roadmap
2050 ukazuije, ze Evropa muze snizit emise sklenikovych plynt o 80 % bez jaderné energetiky.

T¥i zde uvedené koncepce ukazuiji, ze se Ceska republika nemusi spoléhat pouze na vystavbu
velkych jadernych zdroju. ZvySovani energetické efektivity, rast obnovitelnych zdroji i spoluprace
napfi¢ Evropou mohou zajistit dostatek energie jak pro prumysl tak obyvatelstvo.

Proto vidime jako zasadni pochybeni zpracovateld dokumentace opomenuti scénart
uvazujicich s evropskym rozmérem bezemisni energetiky.

B.l.5.1.2.2. Vyvoj palivové zaklady ve vztahu k vystavbé nového jaderného zdroje

Tézené hnédé uhli na velkolomu CSA je v Seské energetice vyuzivano v teplarenstvi. Zachovani
uzemné ekologickych limitd tézby tedy neméa na rozhodnuti o vystavbé nového jaderného zdroje
vliv. Atomova energie se na dodavkach tepla v Ceske republice nepodili ani 1 %. Nad ramec
debaty o novém jaderném zdroji Ize uvést, ze CR ma dostate¢né pfilezitosti k zajisténi tepelné
pohody budov. Zateplovani doml a dalSi opatfeni zvySujicich energetickou efektivnost budov
mohou snizit spotfebu tepla o 154 miliondm gigajoult rocné. Zbyvajici ¢ast dodavek tepla pokryji
obnovitelné zdroje. Biomasa, teplo ze solarnich kolektori nebo geotermdlnich vrtd mohou dodat
152 miliond gigajould tepla. ZvySovani energetické efektivnosti budov v kombinaci s obnovitelnymi
zdroji energie mlze vyhledové dostateéné nahradit souasnou spotfebu tepla.®

Rozsireni tézby uranu: Za sanace $kod po tézbé a zpracovani uranu zaplati danovi poplatnici
jesté minimalné 50 miliard korun a budou probihat do poloviny stoleti. AvSak v ndvrhu energetické
koncepce se nahlas uvazuje o investicich statnich penéz do dalsi téZby. Domaci zdroje uranu tedy
rozhodné nepatii mezi ekonomicky pfijatelné zdroje paliva pro ¢eskou elektroenergetiku.

Autofi dokumentace také tvrdi, Ze potfebu uranu Ize dostate¢né a ,za pfiznivé ceny” ziskat v
~geopoliticky bezpecnych lokalitach.” Tomuto tvrzeni vSak odporuje zafazeni jaderného paliva do
systému Statnich hmotnych rezerv. Ddvodem je vysokd ekonomicka naro¢nost nakupovani paliva
na roky dopfedu. Jedna Uplna zéna Temelina vychazi na zhruba 1-1,5 miliardy korun, v pfipadé
Dukovan na 0,5-1 miliardu korun. Dosud neni jasné, jaké ndklady by z podobného kroku plynuly
pro statni kasu.

O3emetné je také tvrzeni o dostupnosti, soudasny piiklad: jaderné reaktory CEZ jsou zavislé na
ruském jadernem palivu. Zablokovani stavajicich dodavek z Ruska zpusobi, ze do cca 18 mésicu
by musely byt odstaveny obé jaderné elektrarny v CR. Ukazuje se, Zze volba dodavatele
technologie reaktoru Uzce souvisi s dodavatelem jaderného paliva. Neni proto mozny pfistup
autort dokumentace, ktefi tuto slozko opomenuli.

" http://www.pwc.com/climateready
® http://www.roadmap2050.eu/
® http:/hnutiduha.cz/uploads/media/studie_ciste_teplo_web_01.pdf



Obnovitelné zdroje energie (OZE): vySe uvedené koncepéni materialy (Chytra energie, Roadmap
2050, analyza PricewaterhouseCoopers) dokladaji, Zze se autofi dokumentace v popisu moznosti
OZE myli.

Navic se zde dopoust&ji schizofrenie: strana 83 o OZE: ,Slo by o zdroje drazsi.“ PFitom pfi
vyporfadani pfipominek argumenty smérfujici na ekonomickou nevyhodnost jaderné energetiky
vyfadili (viz pfipominka 35.13. Problematika ekonomické vyhodnosti jaderné elektrarny).

B.1.5.1.2.2. Vystavba nového jaderného zdroje ve vztahu k mezinarodnimu srovnani
B.1.5.1.2.4. Vliv NJZ na pInéni mezinarodnich zavazku

Autofi dokumentace argumentuji vyznamem novych jadernych reaktord z pohledu snizovani
produkce oxidu uhli¢itého. Atomové elekirarny maji nesporné nizsi emise nez zdroje na fosilni
paliva.

Pro néastin odvraceni klimatické hrozby existuje nékolik relevantnich scénafd. Koncepce Chytra
energie ukazuje, ze Ize snizit emise sklenikovych plynt do roku 2050 o 80 % bez nutnosti stavét
nové jaderné zdroje. Evropsky rozmér snizovani emisi zaloZzeného na zvySovani energetické
efektivnosti a rastu podilu obnovitelnych zdroji pak koncepce Roadmap 2050 a koncepce
PricewaterhouseCoopers.

Slaby pfinos jaderné energetiky pro snizovani emisi ukazuje také zprava publikovana Mezinarodni
energetickou agenturou (IEA) v Cervnu 2008: Energy Technology Perspectives. V této publikaci
IEA na zadost statd G8 sledovala technologické trendy. Podle Mezinarodni energetické agentury
budou hlavni roli ve snizovani emisi oxidu uhli¢itého hrat pfedevSim energeticka efektivnost a
rozvoj obnovitelnych zdrojd. Studie propocetla, ze uz se sou¢asnymi technologiemi je realné do
roku 2050 snizit emise oxidu uhli¢itého o 50 %. Pfitom podle IEA:

e 36 % z potfebného snizeni emisi zajisti lepSi energeticka efektivnost ekonomiky — nové,
vysoce efektivni technologie s nizkou spotfebou.

e DalSich 21 % z potfebného snizeni exhalaci dodaji obnovitelné zdroje energie.
e Jaderna energetika muaze zajistit snizeni emisi o Sest procent.

Aktualizovana zprava IEA z letoSniho roku zachovava podil jadra na 6 %, ovSem zvySuje pocet
reaktor(, které by bylo nutné postavit.

Zavérem této subkapitoly Ize podotknout, Ze nejvétsi role ve snizovani emisi i v CR patfi opatfenim
zaloZzenym na zvySovani energetické efektivnosti budov. Zamér postavit nové jaderné zdroje pak
pro snizovani emisi znamena podstatni riziko: ekonomicky naro€na stavba jadernych reaktor( by
ze systému vyvazala potfebné prostfedky, které by mohly sméfovat do ucinnéjSich feSeni
(zateplovani domu, zvySovani energetické efektivnosti pramyslu a rdstu obnovitelnych zdroju
energie).

B.1.5.1.2.5. Kriterialni hodnoceni scénart rozvoje energetického hospodarstvi

Autofi dokumentace zde uvadeéji, ze ,V jaderném scénafi Ize oCekavat cenu elektfiny o az 600
K&/MWh niz8i nez v ostatnich scénéfich.” Chybi zdroj pro uvedené tvrzeni.

Soucasné opét zpracovatelé dokumentace pouzivaji dvoji metr: pfipominky k ekonomické
nevyhodnosti jaderné energetiky odmitli s argumentem, Ze jde o téma nad ramec posouzeni vlivu
na zivotni prostredi. Pfi hodnoceni scénarli vSak kritérium ekonomickych aspektd vyuzivaji. Neni
v8ak jasné, jak dospéli k uvedenym datiim (,Pro domacnosti je elektfina v jaderném scénafi nizsi
az o0 700 K&/MWh, pro pramysl o 600 KE/MWh.*).

Nerozporujeme posouzeni také podle ekonomickych kritérii. Vérohodnost dokumentace vSak
naruSuje ,netransparentnost* uvedenych udaju. Neni jasné, jak se autofi dostali k vySe uvedenym
cenam.

Jaderna energetika patfi k investi¢éné naro¢nym odvétvim. VysSe investice, schopnost v jakém ¢Case
dodavatel technologie postavi jadernou elektrarnu bez ¢asovych pratahu, kvalita odvedené préace,



ktera se promitne v koeficientu vyuziti — tyto parametry se promitaji do ceny produkované atomové
elektfiny. Cena investic do jadernych elektraren v uplynulém desetileté rozhodné neklesala a trend
rstu si i nadale zachovava. Podle nabidek v nedavnych tendrech v Kanadég, Jihoafrické republice
a Spojenych arabskych emiratech a podle poslednich odhad( energetickych spole¢nosti v USA Ize
usoudit, Ze cena zapadnich reaktorti, tedy EPR a AP-1000, se pohybuje kolem 5000 euro na
kilowatt.'>'" Ze soutéZe o tureckou statni zakazku Ize odhadovat cenu elektfiny u reaktord AES
2006 od Atomstrojexportu: nabizi cenu pfi 15leté garanci dodavek elektfiny do turecké sité 15,35
c/kWh, tj. 3,13 K&/kWh.'?

PFi srovnani ceny dokonéenych reaktort s odhady planovanych projektt vychazi, ze naklady na
nové jaderné elektrarny jsou az 4x drazsi nez puvodni predpoklad.
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Sources: Koomey and Hulttman, 2007, Data Appendix; University of Chicago 2004, p. 5-2, p. 5-8; University of Chicago estimate, MIT, 2003, p. 42;
Tennessee Valley Authority, 2005, p. I-7; Klein, p. 14; Keystone Center, 2007, p.42; Kaplan, 2008 Appendix B for utility estimates, p. 39; Harding, 2007, p.
71; Lovins and Shiekh, 2008b, p. 2; Congressional Budget Office, 2008, p. 13; Lazard, 2008, Lazard, p. 2; Moody’s, 2008, p. 15; Standard and Poor, 2008, p.
11; Severance, 2009, pp. 35-36; Schlissel and Biewald, 2008, p. 2; Energy Information Administration, 2009, p. 8%; Harding, 2009. PPL, 2009; Deutch, et al.,
2009, p. 6. See Bibliography for full citations.

Obr: Cooper, Mark. “The Economics of Nuclear Reactors: Renaissance or Relapse?” Institute for
Energy and the Environment, Vermont Law School. June 2009

Dal8i rovinu ekonomické analyzy tvofi subvence. U obnovitelnych zdroja klesaji (viz.: novela zéakon
¢. 180/2005 o podpore vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroju energie, ktera snizila vykupni ceny
a obdobny trend v sousednim Némecku). Oproti tomu u jaderné energetiky zlstavaji i presto, ze
jeji ,rozjezd“ byl nékolikrat podpofen z vefejnych zdroju. Skrytou dotaci pro jaderny primysl je
napfiklad omezeni odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi jaderné havarii.

Naopak pfi schvéleni plné finanéni odpovédnosti provozovatell jadernych elektraren Ize oCekévat
zfetelny environmentalni i ekonomicky dopad. Zavedeni plné finanéni odpovednostl by pomohlo
odstranit dotace jadernému prumyslu a obnovit volny trh s elektrickou energii. Studie'® zpracovana
pro Evropskou komisi uvadi, Ze pfi neomezené odpovédnosti by ve Francii elektfina z jadra
vzrostla na trojnasobek (na 7,5 c€/kWh). To by znamenalo, Ze se konkurenceschopnymi stanou
plynové (3,2 c€/kWh) nebo vétrné (3,6-5,1 c€/kWh) elektrarny. ZruSeni statni intervence ve
prospéch atomového primyslu by otevrelo trh i dosud diskriminovanym a vytlacovanym odvétvim.

"% http://chytraenergie.info/index. php/aktuality/41 -aktuality-cervenec-2010/104-byznys-bude-chtit-po-vlad-
ekonomlckou podporu-jadernych-projekt-varuje-britsky-expert

' New nuclear generating capacity: Potential credit implications for U.S. investor owned utilities, Moody(s
Investors Service, kvéten 2008

AtomStroyExport revises Turkish bid, World Nuclear News, 20. ledna 2009

® Leurs, B. A., Wit, R.C.N.: Environmentally harmful support measure in EU Member States, report for DG
Environment of the European Commission, CE, Netherlands, January 2003



Obnovitelné zdroje elektrické energie a potencial uspor

Analyzy zpracované pro Nezavislou energetickou komisi (tzv. Pagesovu) davaji dostate¢ny obraz
k tvrzeni, Ze obnovitelné zdroje energie v kombinaci s potencialem Uspor mohou v dlouhodobém
horizontu postupné nahrazovat ostavované fosilni a jaderné zdroje.

Fakt, Ze nové jaderné reaktory nepotfebujeme k pokryti energetickych potfeb ¢eské ekonomiky,
dokladaji také modelované scénare zpracované pro uz nékolikrat zminénou koncepci ekologickych
organizaci Chytrou energii. V roce 2025 by obnovitelné zdroje pfi realizaci nejprogresivnéjsiho
scénarfe Disledné a chytre pokryvaly &tvrtinu elektfiny.' V dlouhodobém horizontu se maze eska
energetika dostat na 62 TWh v hrubé spotfebé elektfiny v roce 2050, pfiemz obnovitelné zdroje
by pokryly 94 %.

C.2.4.1. Povrchova voda
D.1.4.1. Vlivy na povrchové vody

Z vysledkl studie moznosti zajisténi odbérd vody z VD Hnévkovice pro vyhledové rozsifeni JETE
vyplyva, Ze s ohledem na scénafe dopadu klimatické zmény bude muset byt jiz u vykonové
alternativy nového zdroje 2x1200 MW, vyuzivan cely stavajici zasobni prostor nadrze Lipno 1 pro
akumulaci, resp. v suchém obdobi pro dotaci vody do feky Vitavy. Pokud by tomu tak bylo, tak tato
manipulace s hladinou znemozni ¢&i znacné =ztiZi jiné vyuziti vodniho dila Lipno 1, zejména
rekreacni.

DalS§im dopadem bude narlst koncentrace rGznych nezadoucich latek, v€etné tritia, protoze
z odebirané chladici vody se 75 az 80 % nevraci, nybrz odpafi. Viz téz studie - pfiloha
dokumentace ,Vliv elektrarny Temelin na eutrofizaci nadrze Orlik: situace v letech 2000-2008 a
prognéza dopadu rozSifeni elektrarny a budouci zmény klimatu“. Je patrné, Ze velmi malych
prutokd Qassq bude znaéné pribyvat, a to i za pfedpokladu ze vykyvy v pocasi i klimatické extrémy
nebudou hojnéjsi nez v poslednich letech. Novy odpar vody z planovanych reaktor a to i v mensi
varianté 2x1200 MW ma jiz citelny dopad do pratoku Kofenskem. Vstupni koncentrace fosforu do
nadrze Orlik vlivem ETE vzroste - ve vSech scénafich prekracuje limity pro koupani stanovené
nafizenim 229/2007 Sb. Dal$i vliv bude na vodni organismy ve Vltavé.

Shrnuti

Dokumentace EIA k novému jadernému zdroji v lokalité Temelin opomiji vyhodnoceni dopadu
jiného scénare budouci energetiky na zivotni prostiedi. Koncepce Chytra energie tyto scénare
predkladd na zakladé dat podlozenych odbornymi studiemi a scénafi vypracovanymi
Wuppertalskym institutem. Jde zejména o progresivni scénar rustu podilu obnovitelnych zdroju
energie, vyuziti maximalnich pfilezitosti zvySovani energetické efektivnosti hospodarstvi, ale i
spotrebicl v budovach.

Ma-li byt posouzeni zaméru vystavby novych jadernych reaktord v lokalité Temelin posouzeno
smysluplné a objektivné, povaZzujeme za nezbytné, aby byla dokumentace doplnéna o posouzeni
nulové varianty ve smyslu nahrady zvaZzovaného vykonu novych atomovych blokd pomoci
kombinace potencialu obnovitelnych zdroju elektfiny, zvySovani energetické efektivnosti a snizeni
mnozstvi vyvazené elektfiny.

Objektivni posouzeni zaméru vystavby novych jadernych reaktort také nelze provést bez analyzy
dopadu téZby uranu na zivotni prostfedi, vlivu zpracovani uranové rudy a vyroby jaderného paliva
na zivotni prostfedi (v lokalitach odkud predpoklada investor dodavky uranu a jaderného paliva).
Je také nezbytné, aby dokumentace posoudila feSeni nakladani s vyhofelym jadernym palivem —
dopad zvySeni kone¢ného mnozstvi vysoceradioaktivnich odpad v Ceské republice na zamér
uloZit je v geologickém masivu stabilni horniny.

'* Karel Polanecky e.a., Chytra energie - Konkrétni plan ekologickych organizaci, jak zelené inovace a nova
odvétvi mohou postupné promeénit energeticky metabolismus ceské ekonomiky — a srazit znecisténi, dovoz
paliv i Uéty za energii, Praha (2010) Hnuti Duha, Greenpeace, Veronica, Calla, CDE



Pfi hodnoceni je nutné vyhodnotit dopady konkrétnich typu reaktord na Zivotni prostfedi, zhodnotit
i dopady pfi poruseni kontejnmentu a pro hodnoceni pouzit princip nejlepsich dostupnych technik.
Opomenout nelze vSechny pfimo souvisejici stavby — vyvedeni vykonu, sklad vyhofelého paliva i
dopravni stavby.

Pozadujeme, aby vramci dalSich kroki v procesu EIA ulozilo Ministerstvo Zivotniho
prostiredi provozovateli komplexni doplnéni, resp. prepracovani predlozené dokumentace
dle vySe uvedenych pripominek v souladu s § 8 zakona ¢.100/2001 Sb.

Jménem sdruzeni Calla
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