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Rozeslani dokumentace vlivi zaméru ,Novy jaderny zdroj v lokalité Temelin véetné
vyvedeni vykonu do rozvodny Kodcin“ na Zivotni prostredi

Vazena pani feditelko,

pfi provozu budouciho nového zdroje v lokalité Temelin, je v planu provozovat kromé
jadernych reaktor(, taktéz zdroje spalovaci a kvalitu ovzdusi mGze ovlivhovat i
provoz na zdrojich liniovych. Spalovaci zdroje se skladaji z dieselgeneratorovych
jednotek, plynogeneratorovych jednotek a zalozni pomocné kotelny .
Dieselgeneratorové a plynogeneratoroveé jednotky budou provozovany pouze jako
zalozni, a to s provozni dobou nejvySe 100h/rok. Zalozni pomocna kotelna bude
podle dokumentace v provozu jen po dobu vystavby jaderného zdroje .
Dieselgeneratorové a plynogeneratorove jednotky mohou byt provozovany ve
Ctyfech modelovych alternativach.

- Modelova alternativa ASE92/AES2006 se sklada z 10 ks dieselgeneratorovych
jednotek (8 ks pro nouzové napajeni

bezpecnostnich systému a 2 ks pro nouzové napajeni ostatnich spotiebict pro
oba planované bloky JE) a ze 4 chladicich

vézi (dvé véze na jeden blok).

- Modelova alternativa AP 1000 je slozena ze 4 deielgeneratorovych jednotek pro
nouzové napajeni ostatnich spotrebicu pro
oba planované bloky a ze 4 chladicich vézi.

- Modelova alternativa EPR1600 je slozena z 12 ks dieselgeneratorovych jednotek



(8 ks pro nouzové napajeni

bezpecnostnich systém( a 4 ks pro nouzové napajeni ostatnich spotiebicli pro oba
planované bloky JE) a ze 4 chladicich

VeZi.

- Modelova alternativa APWR 1700 je slozena z 8 ks plynovych turbin (4 ks pro
nouzoveé napajeni bezpeénostnich systému a

4 ks pro nouzové napajeni ostatnich spotrebi¢l pro oba planované bloky JE ) a ze
4 chladicich vézi.

Zalozni pomocna kotelna je navrhovana s 3 kotli spalujici LTO.

Rozptylova studie hodnoti vliv zameéru na kvalitu ovzdusi ve fazi vystavby (doprava,
stavebni ¢innost a pohyb stavebnich mechanism po stavenisti) a ve fazi provozu.

Ve fazi vystavby Ize oCekavat predevsim narist koncentraci PM 10. V dasledku
stavebnich praci vzroste pocet dnu s denni koncentraci vy$Si nez 50 ug.m-3 nejvyse
o jeden den, coz nezpUsobi prekro¢eni povolené hodnoty 35 prekroceni za rok. Vliv
emisi z provozu stavebnich mechanism( se projevi pfedevsim uvnitf aredlu, vliv na
imisni pozadi je nevyznamny. NavySeni intenzity autoprovozu, ke kterému dojde v
souvislosti s vystavbou na dotéenych komunikacich, nezpusobi prekro¢eni imisniho
limitu zadné sledované znecistuijici latky . V bezprostfednim okoli silni¢nich tahd
dojde lokalné k narustu poctu dna s pfekro¢enim imisniho limitu dennich koncentraci
PM10, povoleny pocet pfekroCeni vSak po souctu s imisnim pozadim bude dodrzen,
vyjimkou muaze byt pouze Usek silnice v Tyné nad Vlitavou, kde muze byt v blizkém
okoli této komunikace imisni limit dennich koncentraci PM 10 pfekrocCen. V této
lokalité je tedy navrzeno nékolik opatfeni, ktera musi byt dodrzena pro minimalizaci
rizika prekroCeni tohoto limitu (zaplachtovani vozidel, oCista vozidel a vozovky
apod.).

Za bézného provozu pak budou emise znecistujicich latek minimalni, pouze v
pfipadé zalozniho napajeni z dieselagregati budou emitovany TZL , SO2, NOx a CO.
Jejich mnozstvi vSak bude s ohledem na omezenou dobu provozu tohoto zalozniho
zdroje zanedbatelné a tyka se pouze uzemi v nejblizSim okoli zdroje , mimo obytnou
z4stavbu.

Dotcené obce Dfiten a Temelin nebyly v poslednich ¢tyfech letech vymezeny jako

oblast se zhorSenou kvalitou uzemi, nedoslo zde k pfekroCeni zadného imisniho
limitu uvedeného v NV €. 597/2006 Sb.

Vzhledem k vy$e uvedenému je nutno doplnit:

1. Tepelny vykon a pfikon dieselgeneratoru, plynovych turbin a kotl( v zalozni
pomocné kotelné za ucelem kategorizace jednotlivych zdroji (zakon €. 86/2002
Sb., o ochrané ovzdusi) a stanoveni emisnich limita dle NV ¢. 146/2007 Sb. V
dokumentaci je uveden pouze vykon elektricky .

2. Doplnit spalované médium v dieselgeneratorovych jednotkach .

Vytisténo z AIS: 17.08.2010 13:33:47 2/3



3. Upfesnit pocet dieselgeneratora v pfipadé modelové alternativy AP 1000, kde neni
zfejmé, zda budou dieselagregatorové jednotky vyuzivany i pro nouzoveé napajeni
bezpecnostnich systém.

V pfipadé doplnéni vy$e uvedenych bodu povazuje odbor ochrany ovzdusi
zpracovany zameér za akceptovatelny a k dokumentaci nevznasime zadné dalSi
pfipominky.

S pozdravem

Ing. Jan Kuzel
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