Priloha 1
(k vyjadteni SUJB ¢&.j. 18871/2010)

Podrobné hodnoceni SUJB dokumentace vlivii ziméru .. Novy jaderny zdroj
V lokalité Temelin véetné vyvedeni vvkonu do rozvodny Kod¢in‘“ na zivotni
prostiedi (dale také dokumentace vlivi NJZ)

1. Podrobné hodnoceni dokumentace vlivi zdméru NJZ z hlediska radia¢ni
ochrany

1.1. Podoblast hodnoceni: zdiivodnéni nového jaderného zdroje
(Cast zpravy B.I. — ,,.Z&kladni daje*)

1.1.1. Obecné pfipominky a poznamky

Hodnocena cast zpravy - kapitola B.I. se tyka zakladnich Gdaji zaméru vystavby
nového jaderného zdroje v lokalit¢ Temelin, véetné vyvedeni vykonu do rozvodny Kocin.
Kapitola je ¢lenéna do deviti podkapitol, pfi¢emz radiaéni ochrany se tykaji zejména
podkapitoly B.1.5 ,,.Zdiivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvaZzovanych
variant a hlavnich divodii (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér resp. Odmitnuti*
a B.1.6 ,,Popis technického a technologického resSeni zameru"*.

V této ¢asti SUIB posuzoval zda, v dokumentaci pro posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi jsou uvedeny piehledné vSechny relevantni informace nezbytné k posouzeni
zdivodnéni vystavby nového jaderného zdroje v souladu s § 4 odst. 2 atomového zakona.

Zdivodnéni vystavby nového jaderného zdroje v sobé zahrnuje jednak obecné
zduvodnéni potfeby vystavby takového zdroje za danych podminek ekonomickych a
spoleCensko — politickych jednak zdivodnéni z hlediska radiaéni ochrany zohlediujici
piinosy a naklady navrhovaného feSeni pro spolecnost.

Obecné zduvodnéni v sobé zahrnuje hodnoceni a porovnani variantnich feSeni véetné
hodnoceni tzv. nulové varianty a jeho soucasti je také vysledek tizeni EIA.

Zdivodnéni z hlediska radiacni ochrany musi vzit v ivahu na jedné stran€ vSechny
piinosy a na druhé strané vSechny ocekavané naklady (Gjmu) pro spolecnost pii zavedeni
nového zdroje ozateni obyvatelstva, pracovnikll a Zivotniho prostiedi; pfinosy a naklady jsou
pritom identifikovany v prabéhu celého procesu pocinaje vystavbou jaderného zdroje a konce
jeho likvidaci, pficemz vedle planovanych expozi¢nich situaci je nutno vzit v Gvahu také
potencialni expozice. Celkové zdavodnéni vystavby nového jaderného zdroje spociva
zejména v prokazani jeho ¢istého piinosu pro spole¢nost pii zohlednéni vSech relevantnich a
dostupnych ekonomickych a spole¢enskych hledisek.
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Vystavba nového jaderného zdroje je typickym ptikladem Cinnosti, jejiz zdtivodnéni
musi spocivat v hodnoceni ptinosu pro celou spolecnost s uvazenim vSech relevantnich tidaji
do procesu vstupujicich a garantem tohoto zdivodnéni musi byt vlada piip. parlament.

1.1.2. Kiriteria hodnoceni

Jako zakladni kritérium hodnoceni pro kapitolu B.1 bylo pouZito ustanoveni § 4 odst. 2
zakona €. 18/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisu [L1]:

,»Kazdy, kdo vyuziva jadernou energii nebo provadi ¢innosti vedouci k ozafeni nebo
zasahy k omezeni pfirodniho ozafeni nebo ozéfeni v dasledku radiacnich nehod, musi
dbat na to, aby toto jeho jednani bylo odtivodnéno ptinosem, ktery vyvazi rizika, ktera pti
téchto ¢innostech vznikaji nebo mohou vzniknout.*

Jako dalSi kritérium bylo pouZito ustanoveni ¢lanku (2) dokumentu Mezinarodni agentury pro
atomovou energii (IAEA) - ,,Zéakladni bezpeénostni principy, SF-1 [L2], ktery definuje
zakladni bezpecnostni cil jako ochranu lidi a Zivotniho prostiedi pfed $kodlivymi uéinky
ionizujiciho zafeni.” Tohoto bezpecnostniho cile je dosazeno ptijetim a naplnénim deseti
zéakladnich bezpecnostnich principt, které jsou pfedmétem uvedené normy IAEA.
Zdtvodnéni jadernych zafizeni se tyka ¢tvrty princip ([L2], str. 10):

,,Zduvodnéni zafizeni a ¢innosti

.....

e Pro zafizeni a Cinnosti, které jsou uvazovany pro zdivodnéni, musi pfinos, které
piinasSeji, prevazit radiacni rizika, ktera jsou jimi zptisobena. Pro ucely hodnoceni
pfinosu a rizik musi byt vzaty do uvahy vSechny vyznamné dasledky provozu zatizeni
a fizeni ¢innosti.

e V mnoha pripadech rozhodnuti tykajici se prinosu a rizika jsou prijimana na
nejvyssi drovni vlady, jako napriklad rozhodnuti statu o angaZovani se
v jaderném programu. V jinych piipadech dozorny organ muZe urdit, zdali
navrhované zarizeni a ¢innosti jsou zdivodnény.*

1.1.3. Vysledky hodnoceni

1.1.3.1 V odstavci B.1.5.1 ,,Zdiivodnéni potieby zaméru a jeho umistén“‘i se uvadi:

e  Zdlvodnéni potieby a tcelu zdméru, kdy diivodem potieby zdméru je nezbytnost
zajidténi vyroby elektrické energie v Ceské republice za okolnosti omezovani jinych
zdrojii energie (Ubytek produkce uhli, dozivani uhelnych elektraren a nedostatek
jinych zdroju elektrické energie) a odmitnuti dovozii elektrické energie.

e  Zdivodnéni vybéru zaméru, kdy za podminek dozivani uhelnych elektraren a zmény
v ziskdvani povolenek CO,, nezajisténi paliva pro eventualni nové uhelné bloky,
nelze pokraCovat ve vyrobé elektrické energie z uhelnych elektréren. Také nelze
budovat energetiku na plynovych elektrarnach z divodu vysoké a fluktuujici ceny.
Potencial vyuziti obnovitelnych zdrojli energie je omezeny. DalSimi divody vybéru
zdmeru jsou neprizniva stavajici produkce CO; na obyvatele a HDP, bezpecnost
dodavek elektrické energie, kompatibilita s energetickou politikou EU, vyznamny
pokles emisi nebezpecnych latek a nizsi zabor pady.

o Zdavodnéni ekonomickych, spolecenskych a politickych souvislosti potfeby zaméru
uvadi, Ze zamér je v souladu s Politikou uzemniho rozvoje Ceské republiky (PUR),
schvélenou usnesenim vlady ¢. 929/2009 ze dne 20. 7. 2009. Zamér je v souladu se
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Statni energetickou koncepci Ceské republiky (SEK), schvalenou usnesenim vlady
¢. 211/2004 ze dne 10. 3. 2004. Zamér déle napliuje zavéry Nezdvislé odborné
komise pro posouzeni energetickych potieb Ceské republiky v dlouhodobém
¢asovém horizontu (NEK), zfizené na zaklad¢ usneseni vlady ¢. 77/2007 ze dne 24.
ledna 2007, kterd je podkladem pro aktualizaci Statni energetické koncepce. Ve
vSech uvedenych dokumentech je zamér jednou z uvazovanych variant vyroby
elektrické energie a spolu s usporami je dulezitou soucasti energetického mixu.

. Zduvodnéni kvalifikace oznamovatele zaméru potvrzuje zpusobilost stavebnika pro
vystavbu a provoz nového jaderného zdroje.

e  Zdivodnéni vykonu zdméru uvadi divod vybéru uvazovanych vykonovych variant
zaméru.

. Zduvodnéni lokality umisténi zdméru informuje, pro¢ byla vybrdna pravé tato
lokalita k uskute¢néni zameéru.

e  Zduvodnéni feSeni souvisejicich ¢asti zdméru se tykd souvisejici ¢asti zaméru
(vyvedeni vykonu do rozvodny Kocin resp. zvazovany Cerpaci fad surové vody z
cerpaci stanice Hnévkovice).

1.1.3.2 'V odstavci B.1.5.2 ,,Prehled zvaZovanych variant* se uvadi:

e  Varianty zdméru popisuji divody vybéru typu zdméru a umisténi zaméru. Tento
odstavec B.1.5.2.1 v mnohém opakuje jiz jednou sdé€lena fakta z odstavci B.1.4.2 a
B.1.5.1.2.

o Programovy ramec zdméru uvadi skutednosti tykajici se energetické politiky Ceské
republiky, politiky izemniho rozvoje, statni energetické koncepce Ceské republiky,
neobnovitelnych zdroji elektrické energie, obnovitelnych zdroja elektrické energie,
jaderné energetiky, potencialu uspor, vyroby vodiku, emisi sklenikovych plynt a
porovnani radioaktivnich emisi z klasickych a jadernych zdroju.

o Nulova varianta pfedstavuje neprovedeni zaméru v nékteré z realiza¢nich variant.
Nulovéd varianta je vztazena k vlastnimu zaméru, nulovou variantou je tedy
neprovedeni nového jaderného zdroje v lokalité Temelin véetné vyvedeni vykonu do
rozvodny Kocin. Disledky nulové varianty by spocivaly v nezbytnosti zajiSténi
néhrady vykonu doZivajicich zdroji elektrické energie v Ceské republice jinym

vvvvvv

pfipravena na ¢tyii jaderné bloky, pfi¢emz dokonceny a provozovany jsou pouze
bloky dva. Nevyuziti tohoto potencialu by znamenalo nutnost realizace jinych zdroju
elektrické energie.

Jak je z vyse uvedeného ziejmé, odstavec B.1.5.1 ,,Zdivodnéni potieby zameéru a jeho
umisténi* je zaméfen zejména na vycet vSech relevantnich podkladi a odkazu vztahujicich se
k obecnému zdivodnéni spoleCenské potieby zaméru, coz Ize povazovat za odpovidajici a
piijatelny pfistup ze strany oznamovatele. V jednotlivych ¢lancich odstavce B.1.5.1 1ze nalézt
také pfinosy zdtvodiujici realizaci zaméru, byt jsou uvedeny ponc¢kud nesystematicky a
nepiehledné. Hodnoceni ptinost proti ndkladim (4jmé), ani prokazani ¢istého pfinosu zdméru
pro spolecnost neni uvedeno. Tato ¢ast zdlvodnéni vSak velmi tzce prolind do procesu
optimalizace radia¢ni ochrany, ktery je nezbytnou soucasti nakladani s jakymkoliv zdrojem
ionizujictho zéafeni a je klicovym v pfipad¢ zabezpeCeni radiacni ochrany u velmi
vyznamného zdroje, kterym jaderna elektrarna je. Pro dany zdroj je procesem optimalizace
zajiStovana uroven velikosti individualnich davek, poctu exponovanych lidi a
pravdépodobnosti potencidlni expozice na urovni tak nizké, jak lze pod trovni ptislusnych
davkovych optimaliza¢nich mezi rozumné dosahnout s pfihlédnutim k hospodafskym a
spole¢enskym faktorum ( ICRP 103, ICRP 101). Proces optimalizace je cyklicky proces, ktery
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je v piipadé vystavby velkého jaderného zdroje aplikovan v nejranéjsi fazi vystavby tzn. jiz ve
fazi projektu a jeho cilem je hledani nejlepSich alternativ zabezpeceni ochrany s tim, Ze
v n¢kterych oblastech napt. pro vypusti do zivotniho prostiedi zahrnuje v sobé¢ 1 aplikaci tzv.
principu BATNEEC ( best available technology, not entailing excessive costs — ICRP 101) —
tedy vyhledani nejlepsi dostupné technologie nevyvolavajici pifehnané naklady. Proces
optimalizace je aplikovan na konkrétni zdroj, tedy jde jiZz nad ramec dokumentace vlivii NJZ,
ktera vSak presto v sob¢ jiz nese nckteré uvahy s timto procesem souvisejici a smétujici
k optimalizaci davek vyvolanych novym jadernym zdrojem.

1.2. Podoblast hodnoceni: monitorovani radiaéni situace
(¢ast zpravy C —,,Udaje o stavu Zivotniho prostedi v dotéeném tizemi*)

1.2.1. Obecné pfipominky a pozndmky

C.2.3.3.2. Monitorovani radiacni situace

V této kapitole jsou shrnuty vysledky monitorovani a jejich zhodnoceni. Udaje jsou rozdéleny
do tii skupin: teritorialni monitorovani, monitorovani provozovatele elektrarny Temelin,
nezavislé monitorovani elektrarny Temelin. Oznamovatel uvadi, Ze rozsah monitorovani
vychézi jak z pozadavki Ceskych pravnich predpist (vyhlaska ¢. 319/2002 Sb.), které se
promitly do podminek povoleni k provozu ETE vydaného SUJB a do schvéalené dokumentace
(zejména programy monitorovani a vnitini havarijni plan), tak ze smérnic a doporuceni EU. Je
opomenuto natizeni vlady ¢.11/1999 Sb.

C.2.3.3.2.1. Teritorialni monitorovani
V této kapitole jsou shrnuty vysledky nezavislého teritoridlniho monitorovani a v kapitole
C.2.3.3.2.3. vysledky lokélniho nezavislého monitorovani, v které je provedeno i porovnani
téchto vysledki s méfenimi provadénymi provozovatelem. V souladu s citovanou vyhlaskou
jsou prezentovana data v nasledujicich oblastech: monitorovani zevniho ozafeni,
monitorovani Zivotniho prostiedi, monitorovani potravnich fetézcti, monitorovani osob.
V oblasti monitorovani zevniho ozafeni je podrobné popisovana teritorialni sit’ v€asného
zjisténi (SVZ) a teledozimetrické systémy (TDS) kolem jadernych elektraren, déle teritorialni
a lokalni sit¢ TLD a mobilni a letecké skupiny RMS. Jsou uvadény podrobné vysledky tohoto
monitorovani v letech 2008 piip. dlouhodoby pribéh naméfenych vysledki. Nezavislé
monitorovani potvrzuje data méfena provozovatelem ( C.2.3.3.2.2.). Uvedené vysledky
dokumentuji velmi dobrou uroveil sou¢asného monitorovani a poskytuji dobry podklad ke
sledovéni a porovnani pozdé&jsiho vlivu NJZ na Groven radiace v okoli rozsitené jaderné
elektrarny Temelin. SUJB nema k uvadénym vysledki v této ¢asti dokumentace vyhrady.

1.2.2. Kritéria hodnoceni

Tato &ast byla hodnocena z hlediska ustanoveni uvadénych v legislativé CR a dal3ich
relevantnich dokumentech ( napft. nafizeni vlady). Byl hodnocen soulad uvadénych vysledka
S hodnotami vysledkii monitorovani evidovanych SUJB a pravideln¢ zvetfejiiovanych ve

zpravach SUJB.
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1.2.3. Vysledky hodnoceni

Oznamovatel uvadi v ¢asti C dokumentace vysledky monitorovani provadéného
v ramci provozu jaderné elektrarny Temelin (stavajici bloky 1,2). Na zakladé téchto vysledka
konstatuje, Ze v obdobi let 2002 (od spusténi 1. bloku ETE) az 2008 nedoslo k Zadnému
vyznamnému uniku radionuklida z této jaderné elektrarny do Zivotniho prostedi. Na Zadném
z méficich mist nebylo zaznamenano piekroceni stanovenych zésahovych trovni, které by
vyzadovalo jakakoliv opatieni na ochranu obyvatel ¢i Zivotniho prostfedi. Variace v méfeni
davkového piikonu jsou zpusobovany fluktuacemi ptirodniho pozadi (sezonni vlivy, meteo-
podminky).

Celkové vypusti jednotlivych radionuklidit do ovzdusi z JE Temelin za dané obdobi
nepiekrocily 0,7 % hodnoty autorizovaného ro¢niho limitu (40 uSv); aktivity 3H a
aktivacnich, koroznich a st€pnych produkti, vypousténych z kontrolnich nadrzi do vodoteci,
nepiekrocily 20 % hodnoty autorizovaného ro¢niho limitu (3 uSv). Nejvyssi prispévek
vypusti do vod za normalniho provozu JE ptedstavuje 3H a do ovzdusi 14C.

Nezavislé monitorovani potvrzuje data uvadéna provozovatelem. Oznamovatel
opomenul zminit nafizeni vlady ¢.11/1999 Sb. pii popisu systému a obsahu monitorovani.
Uvedené vysledky dokumentuji velmi dobrou Groven souc¢asného monitorovani a poskytuji
dobry podklad ke sledovani a porovnani pozdéjsiho vlivu NJZ na uroven radiace v okoli
rozifené jaderné elektrarny Temelin. SUJB nemé k uvadénym vysledkii v této &asti
dokumentace vyhrady.

1.3. Podoblast hodnoceni: vliv nového jaderného zdroje na Zivotni prostiredi za
havarijnich podminek
(¢ast zpravy D — ,,Komplexni charakteristika a hodnoceni viivii zaméru na verejné
zdravi a zivotni prostredi*)

1.3.1. Obecné pfipominky a poznamky

Kapitola pojednava o radia¢nich rizicich spojenych s provozem jaderne elektrarny. Pro
tento ucel bylo provedeno modelovani dvou kategorii havarijnich podminek — tj. projektovych
nehod a tézkych havarii, a to jak pro tzemi Ceské republiky, tak pro nejblizsi sousedici zemé.

Cast D.IIL1.2. popisuje zptsob unikd radioizotopti zreaktoru a rozdily mezi
projektovymi a nadprojektovymi tézkymi nehodami. Je uvedena stupnice INES a popsano jeji
vyuziti. V casti D.III.1.2.2. jsou podrobné popsany zpusoby ohrozeni obyvatelstva po
realizovaném Uniku radioaktivnich latek z jaderného zatizeni a diskutovana ochranna opatieni
a zpusob a kritéria jejich aplikace na obyvatelstvo.

Cast D.IL1.3. uvadi metodiku hodnoceni havarii — zdrojovy ¢len, kvalitativni a
kvantitativni hodnoceni uniklych radionuklida.

V dalich ¢astech — D.II1.1.4. — 5. jsou pak hodnoceny dopady modelovanych
havarijnich podminek — projektové nehody a tézké havarie zahrnujici hodnoceni vlivu na
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tizemi CR a piihrani¢énich vlivi. V této &asti je pouZito pomérné hodné konzervativnich
ptedpokladii, které samoziejmé na jedné stran¢ vedou k dostatecné nadhodnocenym
dopadtim, o kterych se da piedpokladat, ze v realné situaci budou mnohem nizsi, avSak na
druhé stran¢ mohou vést k udajim, které mohou byt bez dikladného a podrobného komentare
pro bézného &tenaie nesrozumitelné a matouci. Uginky dopadd jsou také hodnoceny bez
zohlednéni zavadénych ochrannych opatieni — pouze v zavérech je konstatovdno, ze pokud
budou tato ochranna opatteni aplikovana, odhadované davky budou nizsi. Tato problematika
je ze strany SUJB podrobnéji diskutovana nize.

Cast D.IIL1.7. diskutuje vztah nového jaderného zdroje k souéasné z6n& havarijniho
planovani. Oznamovatel uvadi davody, pro¢ on se domniva, Ze soutasna zona havarijniho
planovani mize ziistat nezménéna a spravné uvadi také, ze konecné posouzeni piislusi SUJB.

1.3.2. Kiritéria hodnoceni

SUJB pii hodnoceni této &asti vychazel z Geské legislativy, mezinarodnich doporuéeni

a standardii a nasledujicich davkovych kritérii pfijatelnosti.

Kritéria prijatelnosti pro novy jaderny zdroj

Pravdépodobnost Oznaceni Oznaeni Oznaeni Kritérium
Popis provozniho stavu udalosti podle vyhlasky odle MAAE | nodle EUR prijatelnosti
(ry)* & 195/1999 sb. | P P E (mSv)
Provoz pii dodrzeni limita a normalni
podminek bezpecného 1 DBC1
provoz
provozu.
E<0,25
Neplanované, ale ocekavané .. (1)
udalosti pfi provozu, bez 102-1 abnormalni gnz::gﬁf; DBC 2
vlivu na vypusti provoz ogcurences
radioaktivnich latek do okoli.
Malo pravdépodobna nehoda
uvazovana v projektovém
feSeni, spojena . . . . <
s nedovolenym Gnikem 10*-10? prr?éﬁlgt(;)g/ a de:ég?dgﬁfls DBC 3 E&%’o
radioaktivnich latek do okoli,
ale nevyzadujici opatfeni na
ochranu obyvatel.
Velmi malo pravdépodobna
udalost uvaZzovana
Vv projektovém feseni,
spojena s nedovolenym 6 14 beyond design E<20
Unikem radioaktivnich latek 10™-10 basis accidents DBC 4 3)
do Okollra l’vleVyl}lCll_]ICI o havarijni
zavedeni nékterych opatfeni .
podminky
na ochranu obyvatel.
Tézka havarie spojena .
s poSkozenim aktivni zony a <10°® bﬁigigdsg\?zlrgn DEC E <100
vyZadujici opatieni na accidents (3)

ochranu obyvatel v okoli.
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Vysvetlivky:

(1) Davkova optimaliza¢ni mez pro celkové vypusti radioaktivnich latek stanovena jako soucet ro¢ni
efektivni davky ze zevniho ozafeni a tvazku efektivni davky za dany rok pro reprezentativni
osobu. Predstavuje horni mez, pod kterou se stanovuji autorizované limity pro vypusti metodou
optimalizace. Prikaz dodrzeni autorizovanych limit se provadi schvalenym vypocetnim kodem, s
uvazenim vSech cest ozafeni a zohlednénim skuteénych meteorologickych a hydrologickych
podminek v daném roce.

(2) Piedpoklidand davka stanovend jako soucet piedpokladané roc¢ni efektivni davky ze zevniho
ozéfeni a tvazku efektivni davky z vnitiniho ozafeni za dany rok pro reprezentativni osobu.
Posouzeni souladu s danym kritériem se provadi schvalenym vypocetnim kdédem, s uvazenim
vsech cest ozafeni.

(3) Zbytkova davka stanovena jako soucet efektivni davky ze zevniho ozafeni a ivazku efektivni
davky z vnitiniho ozafeni pro reprezentativni osobu V pribéhu dané udalosti se zohlednénim
aplikovanych ochrannych opatieni. Posouzeni souladu s danym kritériem se provadi schvalenym
vypocetnim kodem, s uvazenim vSech cest ozafeni, kromé ingesce a se zohlednénim hodnoty
odvracené davky zavedenim ochrannych opatieni v souladu se smérnymi hodnotami pro tato
opatteni.

Reprezentativni osoba: Jednotlivec, ktery obdrzi davku reprezentativni pro nejvice exponované
jedince v populaci.

Piedpokladand davka (projected dose): Davka, o niZ se piedpoklada, Ze by nastala, kdyby se
neprovedla ochranna opatfeni.

Zbytkova davka (residual dose): Davka, o niz se o¢ekava, Ze bude zplisobena i po plném uplatnéni
ochrannych opatieni (nebo po rozhodnuti nezavadét zadna ochranna opatieni).

Uvedena kritéria pfijatelnosti stanovil SUJB na zakladé pozadavki Geské legislativy a
zohlednénim pozadavkl uvedenych v doporucenich Mezinarodni agentury pro atomovou
energii (MAAE) a Mezinarodni komise radiologické ochrany (ICRP).

1.3.3. Vysledky hodnoceni

1.3.3.1 Projektova nehoda (PN)

Zdrojovy ¢len je pro projektovou nehodu uvedenou v piedlozené dokumentaci zvolen
se znaénym konzervatizmem. Pfi projektovych nehodach muze byt (nik kominem (vySkovy
unik) z technického hlediska prakticky vyloucen. Tento typ Unikl je vSak v piedlozené
dokumentaci nezdivodnéné uvazovan v ramci projektové nehody s pravdépodobnosti 10°
%Irok, coz jiz prakticky odpovida pravdépodobnosti vyskytu t&7ké havarie.

Jednotlivé parametry zvoleného scénafe jsou nedostateéné diskutovany a je obtizné pouze
Z uvedeného textu tvahu predkladatele zdméru domyslet.

K uvedené PN Ize dale uvést nasledujici komentar:
(a) Zdrojovy ¢len byl v dokumentaci vlivii NJZ zvolen podle metodiky EUR
k ohodnoceni dlouhodobych (ekonomickych) dopadii na ZP: 10 TBq 1-131, 5 TBq Cs-137,

kategorie D, 5 m/s, srazky 10 mm/h. Do zdrojového ¢lenu nebyl zapoc¢itan zadny Gnik
vzacnych plynt (VP). Lze se domnivat, Ze tak bylo u¢inéno na zakladé odhadu jejich malého
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ptispévku k celkovému zdroji. Pokud bychom uvaZzovali v Uniku i odpovidajici pomér aktivit
VP k jodu, pak lze unik VP odhadnout na 7700 TBq (7,7E15 BQ), coz piedstavuje pro jesté
realné v tivahu prichazejici situace dodatecny piispévek K uvadénym hodnotam zdrojového
¢lenu ve zlomcich jednoho procenta.

(b) Ve zprave je piedpokladan i vySkovy Unik z urovné 100m nad povrchem okolniho
terénu, coZ je v reélné situaci prakticky vylouceno, protoZze komin ma byt pti PN uzavieny.
Navic v ¢asti dokumentace D.II1.1.3.1.2 je jednozna¢né uvedeno, Ze unik se déje bud’ pies
kontejnment, nebo pies jeho bypass. Oba tyto Gniky odpovidaji Uniku ve vySce max. 45 az 50
m, coZ vylucuje vyskovy unik z Grovné 100m.

(c) V navaznosti na poznamky uvedené zde vyse SUJB déle konstatuje, Ze zprava
udavé pro hypoteticky (v rdimci PN v3ak technicky nereélny) unik z vySkové hladiny 100m
davky bez ingesce vétsi nez 1 mSv/rok v pasmu aZ do 30 km od zdroje a v pAsmu ve
vzdalenosti 2 km od zdroje davky o velikosti cca 50 mSv/rok. Z Obr.D.111.3 vSak vyplyva, Ze
pro PN a realny unik ve vysce 45 m by davka bez ingesce ve vzdalenosti do 5 km (tj. ve
vnitini ¢asti ZHP) — dosahovala hodnotu cca 1 mSv/rok a davka na hranici pasma hygienické
ochrany (stanoveno ve vzdalenosti 2-3 km od stiedu elektrarny, bez trvalého osidleni) by
davka dosahovala hodnot cca 5 mSv/rok ( s ingesci 10mSv/rok).

1.3.3.2 Nadprojektova t&zk4 havérie (TH)

V dokumentaci vlivii NJZ je uvedena v ramci tézkych havarii havérie s pteshrani¢énim
vlivem na Rakouském Uzemi. Scénat havarie v sob¢ zahrnuje vysoky konzervatismus a velice
malo pravdépodobné az nepravdépodobné vstupni piedpoklady s velkymi mirami nejistoty
nekterych parametrt. Tyto vstupni predpoklady a parametry uvazované havarijni situace
nejsou v dokumentaci nijak komentovany a analyzovany a nékteré z uvedenych hodnot jsou
na prvni pohled zavadéjici a téZko pochopitelné. Navic neni zohlednén vliv v této situaci
nepochybné piijimanych a realizovanych ochrannych opatfeni jak na izemi CR tak piipadné i
na Gzemi jineho statu. Do pocitanych davek je dale zahrnut davkovy Gvazek z ingesce pro déti
1-2r ( str.493) a soucasné je uvaZovan i tzv. ,,farmarsky kos* — tedy pfevazna konzumace
potravin vlastni lokalni produkce.

SUJB odhaduje, 7e pravdépodobnosti scénait takto formulované t&7ké havarie jsou,

V porovnani se standardné uvazovanymi havarijnimi situacemi, aZz 0 ¢tyfi fady nizsi a takto
nizké pravdépodobnosti (kolem E10™*) jiz hrani&i s velkou nereélnosti Gvah.

I kdyZ jsou vypocty provedeny spravng, jejich vysledky jsou vzhledem k extrémné
malo pravdépodobnym vstupiim nevhodné uvedeny bez dukladného komentate, ktery by si
vzhledem ke své zavaznosti zaslouzily.

Nezavisle na vySe uvedeném, z odhadu popsaného v dokumentaci vlivi NJZ na obr.
D.I11.4 vyplyva, Ze dolni mez smérné hodnoty pro zavedeni ochranného opatieni ukryti a
jodové profylaxe (5 mSv/2d) by byla piekrocena pouze ve vnitini ¢asti stavajici zony
havarijniho planovani (do 5 km) a dolni mez smérné hodnoty pro zavedeni neodkladné¢ho
opatfeni evakuace obyvatel (50 mSv/7d) by nebyla ptekro¢ena nikde ve stavajici zoné
havarijniho planovani. Dle podklada EIA ptedpokladana davka pti t€Zkych havariich
nepiekro¢i hodnotu 100 mSv na udalost, proto i kritérium pfijatelnosti pro zbytkovou davku
je splnéno.
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1.4. Shrnuti vysledki hodnoceni dokumentace vliva zaméru NJZ 7 hlediska radiacni
ochrany

1.4.1. Zdtvodnéni NJZ

Vystavba nového jaderného zdroje je typickym ptikladem Cinnosti, jejiz zdivodnéni
musi spo¢ivat v hodnoceni ptinosu pro celou spole¢nost s uvazenim vsech relevantnich
aspektii a vlivii do procesu vstupujicich a garantem tohoto zdivodnéni musi byt vlada ptip.
parlament.
Oznamovatel se v ¢asti B.1.5.1 ,,Zdiivodnéni potreby zaméru a jeho umisténi** zaméfil
zejména na vycet vSech relevantnich podkladu a odkazt vztahujicich se k obecnému
zdivodnéni spolecenské potieby zdméru, coz lze povazovat za odpovidajici a pfijatelny
ptistup ze strany oznamovatele.

1.4.2. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném tizemi (monitorovani radiaéni situace)

V ¢asti Dokumentace C.2.3.3. ,,Ionizujici zafeni* jsou shrnuty vysledky monitorovani
radiacni situace v dotCeném tzemi. Tyto vysledky jsou zasazeny do kontextu radiacni situace
na uzemi CR. Z Dokumentace vyplyv4, Ze jsou k dispozici dostate¢né dlouhodobé znalosti o
radiacni situaci v dotCeném tzemi, které umozni objektivné hodnotit skutecny vliv zaméru po
jeho realizaci.

1.4.3. Vliv normélniho a abnormalniho provozu

Vlivy radioaktivnich vypusti do ovzdusi a do vod pro normalni a abnormalni provoz
uvazovaného nového jaderného zdroje jsou v ¢asti D.I. dokumentace odvozeny ze znalosti
vlivu stavajicich bloku v lokalité Temelin a z porovnani jejich vlastnosti s vlastnostmi
uvazovaného nového jaderného zdroje. VV dokumentaci je prokazovano, Ze celkové vypusti
z lokality nepiekro¢i se zna¢nou rezervou stanovené kritérium piijatelnosti - ddvkovou
optimaliza¢ni mez. Autorizované limity pro vypusti z noveho zdroje budou stanoveny
procesem optimalizace a jejich hodnoty 1ze o¢ekéavat na trovni stanovenych autorizovanych
limitd pro stavajici bloky Jaderné elektrarny Temelin (40 uSv pro vypusti do ovzdusi a 3 pSv
pro vypusti do vodotece).

1.4.4. Vliv projektovych nehod

Zdrojovy ¢len pro projektovou nehodu je v dokumentaci zvolen se znaénym
konzervatizmem a uvazované scénate nehody vedou k hodnotam pravd&podobnosti 10°/rok,
které tak spiSe odpovidaji velmi malo pravdépodobnym nadprojektovym havariim spojenym
s nedovolenym unikem radioaktivnich latek do okoli. Pfi projektovych nehodéch i pti tézkych
havariich miize nastat unik ochrannou obalkou (kontejnmentem) nebo jeho bypassem, tnik
kominem (vySkovy Unik), ktery je v dokumentaci uvaZzovan, je vSak prakticky z technického
hlediska vyloucen.

Z obr. D.II1.3 vyplyva, ze predpokladand davka pro projektovou udalost uvazovanou
v projektovém feseni s pravd&podobnosti mensi nez 10™/rok a s realnym prizemnim tnikem
je na hranici stavajiciho ochranného pasma Jaderné elektrarny Temelin (cca 2 km od zdroje)
mensi nez 20 mSv , proto 1 kritérium pfijatelnosti pro zbytkovou davku je splnéno.

1.45. Vliv tézkych havarii

Z odhadu uvedeného v dokumentaci vlivat NJZ na obr. D.I11.4 vyplyvé, Ze dolni mez
smérné hodnoty pro zavedeni ochranného opatteni ukryti a jodové profylaxe 5 mSv/2d mlze
byt piekroena pouze ve vnitini ¢asti stavajici zony havarijniho planovani (do 5 km) a dolni
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mez smérné hodnoty pro zavedeni neodkladného opatfeni evakuace obyvatel 50 mSv/7d neni
piekrocena nikde ve stavajici zon€ havarijniho planovéni. Dle podkladi EIA ptedpoklddana
davka pti tézkych havariich nepfekro¢i hodnotu 100 mSv na udalost, proto i kritérium
piijatelnosti pro zbytkovou davku je splnéno.

Nepiekroceni stanovenych kritérii ptijatelnosti pro zdrojové ¢leny Unikli uvedenych v
dokumentaci vlivii NJZ pro projektové nehody i pro tézké havarie ovétil SUJB rovnéz
vlastnimi vypocetnimi prostfedky pro odhad radiologickych disledki.

PouZit4 literatura:

[1] Zakon €. 18/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist

[2] IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, Fundamentals
Safety Principles, Safety Fundamentals No. SF-1, IAEA, Vienna, 2006

[3]  Vyhlaska ¢. 307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 499/2005 Sb.

[4] ICRP 103: Doporuc¢eni Mezinarodni komise radiologické ochrany, 103; Publikace
ICRP, Svazek 37/2-4),

[5] ICRP 101: Stanoveni davky reprezentativni osobé pro Uc€ely radiacni ochrany
obyvatelstva a Optimalizace radia¢ni ochrany: rozsifeni procesu, 101; Publikace
ICRP, Svazek 36/3),
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2. Podrobné hodnoceni dokumentace vlivih zadméru NJZ 7z hlediska
bezpeéného nakladani s radioaktivnimi odpady a vvhoielvm jadernym

palivem

2.1. Obecné pripominky a poznamky

V této oblasti je stanovisko SUJB vécné rozdéleno do ti &asti: nakladani s RAO,
nakladani s VJIP a vyfazovani NJZ z provozu.

Problematika nakladani sRAO a VJP a vyfazovani z provozu nové planovaneho
jaderného zdroje v lokalité¢ Temelin je v dokumentaci vlivii NJZ fe§ena ramcové. Vzhledem
ke skuteCnosti, Ze stavajici Koncepce nakladani s RAO a VJP, schvalena usnesenim vlady ¢.
487/2002 dne 15. kvétna 2002 (dale jen Koncepce), nezohledituje vystavbu NJZ v lokalité
Temelin, nemaji nékteré z hodnocenych ¢innosti oporu ve vladni Koncepci. Navrhovany
zpisob nakladani s RAO a VJP z NJZ vychdzi vesmés z provoznich zkuSenosti z nakladéani
s RAO a VJP na provozovanych blocich JE. Tyké se to zejména ukladani provoznich nizko a
stfedn¢ aktivnich odpadt na ulozisti Dukovany a skladovani VJP ve dvouucelovych
prepravnich a skladovacich obalovych souborech.

2.2. Nakladdani s RAO

2.2.1. Obecné pfipominky a poznamky

Problematika nakladani s RAO je v dokumentaci vlivii NJZ zmifiovana v nékolika
Castech. Pii piipravé svého stanoviska zohlednil SUJB i zdkonem stanovené odpovédnosti
statu za ukladani RAO a za aktualizaci statni koncepce nakladani s RAO a VJP.

2.2.2. V/ysledky hodnoceni

V kapitole k vyporadani podminek vzeslych ze zavéra zjistovaciho fizeni je uvedeno
nékolik podminek majicich pfimou névaznost na naklddani v RAO. Reakce na pfipominky
maji charakter referenci na dalsi ¢asti dokumentace vlivii NJZ. V ndvaznosti na pfipominku
10 zjistovaciho tizeni, vénovanou kumulaci vlivli, neni v ptedlozené dokumentaci zohlednén
zpusob dalsiho nakladani se zpevnénymi provoznimi odpady. V této souvislosti je nezbytné
uveést, Ze jednim z provoznich soubort, bez néhoz nebude mozné NJZ provozovat je i sklad
nebo ulozist¢ RAO s dostatecnou kapacitou pro uskladnéni nebo ulozeni jak odpadii z jiz
provozovanych blokt, tak i odpadii z NJZ. V ptipadé rozhodnuti skladovat vétsi mnozstvi
RAO v nové vybudovaném skladu v lokalit¢ JE Temelin, bude nutné v rdmci kumulace vlivt
zohlednit vliv i tohoto zatizeni na slozky ZP.

Systém zpracovani RAO je stru¢né popsan v ¢asti kapitoly B.1.6.3.1.1.2. ,,Pomocné
systémy primarniho okruhu®. I kdyZ se jedna o obecny popis zpracovani provoznich RAO a
neobsahuje 7Zadné detaily a eventualni rozdilnosti procesu zpracovani RAO pro zvaZované
typy reaktort, je tento popis v této fazi pfiméteny a dostacujici.

Dalsi informace zejména o ukladani RAO jsou uvedeny v kap. B.1.6.5.3. Tvrzeni, Ze
,upravené kratkodobé nizko a stfedné aktivni RAO jsou po finalni Gpravé odvezeny na
ulozisté¢ v Dukovanech* nelze vzhledem k omezené kapacité tlozisté Dukovany povazovat za
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smérodatné pro celou planovanou dobu provozu NJZ. Soucasné ulozist¢ RAO Dukovany
nebude (za urcitych pifedpokladii a bez rozsifeni) postacovat pro ulozeni RAO zjiz
provozovanych bloki JE a tudiZ nemuze postatovat pro ulozeni RAO z NJZ. Budouci
provozovatel NJZ proto musi jednozna¢né definovat svoji strategii pro oblast nakladani
s RAO z NJZ. Tato strategie musi byt v souladu se statni Koncepci, jejiz aktualizace se
pfipravuje a na jejimz zakladé¢ je nutno pfijmout pfislusné kroky pro zabezpeceni
dostate¢nych tloznych kapacit pro provozni RAO z NJZ. Odpovédnost za tuto ¢innost nese
v souladu s § 25 zikona &. 18/1997 Sb. stat prostiednictvim SURAO. Jednou z moznosti
nakladani s pevnymi RAO z NJZ je vystavba skladu provoznich RAO v lokalité¢ Temelin
nebo v jiné lokalité. Tato varianta neni v dokumentaci vlivii NJZ zvazovana. Jeji pfipadna
realizace by byla pfedmétem samostatného stavebniho fizeni. SUJB v3ak jednoznaéné
podporuje koncept ukladani zpevnénych RAO z NJZ v UloZisti a to bez ptedchazejiciho
sttednédobého nebo dlouhodobého skladovani. Tim totiz nedochédzi k ¢aste¢nému ptesunu
odpovédnosti za nakladani s RAO na piisti generace. Soucasna praxe v CR, kdy jsou provozni
RAO z JE prakticky okamzité uloZeny, je positivné vyjime¢na i v kontextu jinych jadernych
zemi a bylo by vhodné tuto praxi zachovat i v ptipadé provoznich RAO z NJZ.

V ¢asti udaji o vystupech je v kap.B.111.4.4. uveden kromé struéného popisu zdroji
RAO i odhad celkového objemu RAO vyprodukovanych na 1000 MWe vykonu. Na zéakladé
provoznich zkuSenosti z provozovanych bloktt JE Temelin je mozna tento odhad (50 — 70
m*/rok) mirn& podhodnocen. V roce 2008 vyprodukovaly oba bloky JE Temelin 245 m® a
v roce 2009 178 m* koncentratu a 16,7 resp. 5,6 m*/rok sorbentil. To odpovida priméru cca
90 — 130 m®rok na 1000 MWe vykonu. Skute¢nosti oviem také je, Ze nové typy jadernych
elektraren jsou sofistikovanéjsi a tudiz produkce RAO u nich miZe byt nizsi nez u starSich
generaci JE.

Posledni ¢asti dokumentace vliva NJZ, kterd obsahuje zminku o nakladani s RAO je
kap. D.1.11.2 ,,Viivy v diisledku nakladani s radioaktivnimi odpady*. Tato ¢ast se odvolava na
soucasnou, ale jiZ neaktudlni (statni) Koncepci a vychazi z piedpokladu, podle kterého je
celkovy objem dloznych prostor v CR dostateény k uloZeni viech nizko a stfednd aktivnich
odpadi z dosud provozovanych JE vcetné odpadi zjejich vyfazovani zprovozu (viz.
piedchozi odstavce).

2.3. Nakladanis VJP

2.3.1. Obecné pripominky a poznamky

Problematika nakladani s VJP je v dokumentaci vlivi NJZ zminovana V nékolika
astech. Pi jejich hodnoceni vzal SUJB v Gvahu i statni koncepci nakladani s RAO a VJP,
jejiz aktualizace neni v kompetenci objednatele dokumentace EIA, nybrZz za ni odpovida stat
prostiednictvim Ministerstva primyslu a obchodu a SURAO.

2.3.2. Vysledky hodnoceni

V kapitole k vypotadani podminek vzeslych ze zavéru zjistovaciho fizeni je uvedeno
nékolik podminek majicich pfimou navaznost na nakladani s VJP. Reakce na pfipominky maji
charakter referenci na dal§i Casti dokumentace vlivii NJZ a SUJB knim nema Zadné
komentafe.
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V reakci na pfipominku 10 zjiStovaciho fizeni z €asti vénované kumulaci vlivl je
uvedeno, ze pro potieby skladovani VJP z NJZ bude nutno vybudovat novy sklad VJP, jehoz
umisténi a vystavba bude predmétem samostatného procesu EIA. SUJB s timto
konstatovanim,_které je zopakovano v kap. B.1.6.4.4.29, souhlasi. SUJB dale piipomina, Ze
Vv soucasnosti (srpen 2010) uvadény do provozu sklad VIP Temelin je primarné uréen pro
skladovani VJP z jiz provozovanych dvou blokti JE Temelin a jeho pfipadné rozsifeni bude
pokryvat zvySenou produkci VJP Vv navaznosti na planované prodlouzeni provozu téchto
blokti na 60 let.

Detailnéji se zpisobem nakladani s VJP zabyva reakce na pfipominku 22 zjistovaciho
fizeni. V souladu s platnou Koncepci se kolem roku 2065 uvaZzuje o vybudovani hlubinného
lozisté pro p¥imé ulozeni VIP. Piipravné prace jsou realizovany SURAO. SUJB s uvedenym
postupy souhlasi.

Informace tykajici se nakladani s VVJP, které jsou uvedeny v kap. B.1.6.5.4., piedstavuji
pouze opakovani obecnych postupt uvedenych v ptedeSlych ¢astech hodnocené
dokumentace.

Udaje o radioaktivnim inventafi (kap. B.1.6.5.6. a B.I11.4.5.) obsahuji odhad produkce
VJP ve stavajicich i novych zdrojich a SUIB k nim nema piipominky.

Dalsi opakovani obecnych postupt pii nakladani s VJP je uvedeno v kap. D.1.11.2
WVIivy v diisledku nakladani s radioaktivnimi odpady*. Cast vénovana vlivim skladovani VIP
na ZP se omezuje na konstatovani, Ze ,,skladovani neprodukuje Zadné vyznamné vlivy na
zivotni prostiedi®.

2.4. Vyrazovani NJZ z provozu

Vysledky hodnoceni

Problematikou vytazovani NJZ z provozu se podrobné zabyva kap. B.1.6.7. Jsou v ni
krom¢ jiného uvedeny vazby na stavajici legislativni dokumenty definujici pozadavky na
vyfazovani jadernych zafizeni zprovozu. Rémcové vychdzi znavrhovaného zpisobu
vytazovani jiz provozovanych blokl JE Temelin z provozu. Nezohlediiuje vSak plné potiebu
zajisténi aredlovych vazeb na sklad VJP.

V ¢asti tdaji o vystupech jsou v kap.B.l11.4.4. uvedeny i odhady celkovych
predpokladanych objemi RAO vyprodukovanych v jednotlivych etapach vytazovani NJZ
zprovozu. Na zaklad¢ navrhovanych zpiisobl vyfazovani jiz provozovanych blokid JE
Temelin z provozu (4800 - 5000 m® pro 2x1000 MWe) Ize tyto odhady pro nizko a stiedng
aktivni odpady (4490 - 4670 m® pro 2x1200 MWe a 7200-7500 m® pro 2x1700 MWe)
povazovat za mirn¢ podhodnocené.

25. Shrnuti vysledki hodnoceni dokumentace vlivii zaméru NJZ 7z hlediska
bezpecného nakladani s radioaktivnimi odpady a vvhorelym jadernvm palivem

Problematika nakladani s RAO a VJP a vyfazovani z provozu nové planovaného
jaderného zdroje v lokalité Temelin je v pfedlozené dokumentaci vlivii NJZ feSena ramcove.
Vzhledem ke skutec¢nosti, Ze stdvajici Koncepce nakladani s RAO a VJP, schvalena
usnesenim vlady ¢. 487/2002 dne 15. kvétna 2002, nezohlediiuje vystavbu NJZ v lokalité
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Temelin, nejsou a ani nemuzou byt nékteré z hodnocenych aspektl a ¢innosti v souladu
s touto vladni Koncepci.

Budouci provozovatel NJZ proto musi jednoznac¢né definovat své strategie pro oblast
nakladani s RAO a VJP. Tyto strategie musi byt v souladu se statni koncepci, jejiz
aktualizace se pfipravuje a na jejimz zaklad¢ budou pfijimany ptislusné kroky statnich
instituci pro zabezpeceni dostate¢nych tloznych kapacit pro RAO pochazejicich z NJZ a pro
feseni konce palivového cyklu.
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3. Vysledky hodnoceni dokumentace vliva zaméru NJZ z hlediska
zabezpecCeni havarijni pfipravenosti a radia¢niho monitorovani

3.1. Obecné pripominky a poznamky

Problematikou havarijni ptipravenosti se zabyvaji kapitoly B.1.6. ,,Popis technického a
technologického feSeni zdméru®“, C.2.1 ,,“Obyvatelstvo a vefejné zdravi® a ¢astecné i D.III.
,Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich a nestandardnich stavech®.

Problematika radiacniho monitorovani je uvedena v kapitolach B.1.6. ,,Popis
technického a technologického feseni zaméru“ a C.2.3.3.2. ,,Monitorovani radia¢ni situace*.

Oboji témata, jak havarijni pfipravenost, tak i radiaéni monitorovani, by mé¢la byt také
obsazena v ¢asti D ,,Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivli zaméru na vetejné zdravi a
zivotni prostiedi®, konkrétné v kapitole D.IIl. ,,Charakteristika environmentalnich rizik pfi
moznych havériich a nestandardnich stavech®, resp. D.IV. ,,Charakteristika opatieni k
prevenci, vylouceni, snizeni poptipad¢ kompenzaci neptiznivych vlivil na Zivotni prostredi®. |
tyto kapitoly byly pfedmétem posouzeni.

SUJB pii hodnoceni vyse uvedenych &asti piedlozené dokumentace posuzoval, zda
v dané dokumentaci jsou uvedeny piehledné¢ vSechny relevantni informace nezbytné
Kk posouzeni zduvodnéni vystavby nového jaderného zdroje z hlediska havarijni pfipravenosti
a radia¢niho monitorovani a zda jsou tyto informace a zdtivodnéni v souladu s odpovidajicimi
ustanovenimi atomového zakona, vyhlasky ¢. 318/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 11/1999 Sb..

SUJB konstatuje, ze uvedend zdivodnéni pro vystavbu nového jaderného zdroje
Vv lokalit¢ Temelin z hlediska zajisténi havarijni pfipravenosti v sobé zahrnuji jak popis
stavajici situace, tak i zakladni rozvahu o zajisténi potfebnych ndlezitosti pii vystavbé,
spousténi, provozu a vyfazovani z provozu nového jaderného zdroje.

SUJB dale konstatuje, ze zdtivodnéni vystavby nového jaderného zdroje z hlediska
zajisténi monitorovani radiac¢ni situace v okoli tohoto zdroje v sobé zahrnuje pouze popis
stavajici situace, a to jak v okoli stavajiciho jaderného zdroje, tak na uzemi celé CR.
Zdtvodnéni v této ¢asti vSak neobsahuje Zadnou rozvahu ohledné piipadné zmény poctu a
umisténi mist v okoli nového jaderného zdroje, na nichz se provadi bud’ pfimé méfeni, nebo
odbér ptislusnych vzorki.

3.2. Kritéria hodnoceni

Jako zékladni kritéria pro hodnoceni vSech vySe uvedenych kapitol byla pouZita
ustanoveni § 4 atomového zakona, zejména pak jeho odstavcu 1, 2, 3, 4, 5 a 12, ustanoveni
vyhlasky ¢. 318/2002 Sb. a ustanoveni § 2 nafizeni vlady ¢. 11/1999 Sb. Jako dalsi kritéria
pro hodnoceni byla pouZita odpovidajici ustanoveni piedpisii a doporuceni SUJB, tykajici se
zajisténi Ginnosti radiaéni monitorovaci sité (RMS) CR.

3.3. Vysledky hodnoceni a komenta¥ SUJB pro konkrétni ,,nalezy*

3.3.1. V casti B.1.6.1.4.4.1. oznamovatel konstatuje, Ze ve vnitini i vnéjsi casti ZHP jsou
planovana a pfipravovana vyrozuméni, varovani a neodkladnd ochranna opatieni -
ukryti, jodova profylaxe, popf. evakuace a Ze Ve vnitini ¢asti zony by bylo ukryti
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3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

zavadéno ihned po havarii, zatimco ve vnéjsi ¢asti zony pak na zakladé monitorovani
zivotniho prostfedi. K tomu SUJB uvadi, Ze v celé zoné havarijniho planovani (ZHP),
tedy ve vnitini i vnéjsi ¢asti, je planovano a pfipravovano jak vyrozuméni a varovani,
tak zavedeni neodkladnych ochrannych opatieni, tj. ukryti, jodova profylaxe a
evakuace. Ukryti a jodova profylaxe jsou v ZHP obou soucasnych ¢eskych jadernych
elektraren zavadény ihned po varovani obyvatelstva v celé ZHP, pficemZ varovani je
spusténo ihned po provozovatelem provedené klasifikaci vzniku radia¢ni havarie a
nasledném vyrozuméni piislusnych organt o vzniklé radia¢ni havarii.

V ¢asti B.1.6.1.4.4.1. je také uvedeno, Ze vzhledem k zasadné vylepSenym technickym
a bezpecnostnim parametrim novych jadernych bloki se oznamovatel domniva , Ze
nebude zapotiebi rozsiteni stavajici zony havarijniho planovani ani dalSich opatfeni
tykajicich se obyvatelstva v lokalits. K tomu SUJB uvadi, Ze se jednd o pomérné
zasadni tvrzeni, které predjima budouci stav. V dokumentaci je vSak také spravné
uvedeno, Ze koneéné posouzeni navrhu na vymezeni ZHP je na SUJB.

Cast B.1.6.1.4.6.2. uvadi popis stavajiciho systému monitorovani okoli; mj. se na str.
133 wuvadi: ,[Identifikace potencidlnich unikii radioaktivnich latek do Zivotniho
prostredi je zabezpecovana prostrednictvim teledozimetrického systému (TDS), ktery
slouzi pro nepretrzité sledovani prikonu davkového ekvivalentu. Systém sestava z 24
meéricich bodui rozmisténych v jednom okruhu v ramci aredlu stavajici ETE." Je nutno
konstatovat, Ze popis postrada podrobné informace o stavajicim monitorovani okoli
provozovaného jaderného zdroje, vhodny by byl obrézek svyznagenim zejména
umisténi sond stavajiciho teledozimetrického systému (TDS), pfip. 1 jinych stavajicich
méficich a odbérovych mist. Stdvajici TDS je pouze popséan (viz uvedend citace) a
pravé s ohledem na jeho velmi dualezitou funkci pfi identifikaci potencidlnich unika
radioaktivnich latek do zivotniho prostiedi by bylo tcelné, kdyby tato ¢ast obsahovala
i rozvahu, zda bude umisténi stavajicich sond TDS vyhovujici i s ohledem na nové
bloky a pokud toto umisténi nebude vyhovovat, tak provést rozvahu, o kolik sond
bude tfeba stavajici TDS doplnit a kde zhruba budou muset byt umistény.

V ¢asti D.IV jsou uvedeny charakteristiky opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZeni
popiipadé kompenzaci nepiiznivych vlivi na Zzivotni prostiedi. Nejsou uvedeny
informace tykajici se budouciho uspofadani monitorovani radiac¢ni situace v okoli
NJZ. Zatimco text obsahuje UGvahy o budouci kompenzaci v oblasti radiacniho
monitorovani podzemnich a povrchovych vod, pid a odpadnich vod vypousténych
ZNJZ, zcela postrada uvahy o zajiSténi monitorovani ovzdusi, véetné monitorovani
pomoci TDS, v okoli NJZ.

Vyse uvedena zjisténi 1ze oznacit za netplné nebo nespravné informace v nékterych

ptipadech chybi rozvaha k budoucimu zabezpeceni dané problematiky ( napt. systém TDS).

3.4.

Shrnuti vyvsledki hodnoceni z hlediska zabezpeceni havarijni pripravenosti a

radiaéniho monitorovani

Bylo provedeno hodnoceni téch ¢asti dokumentace vlivli NJZ, které se bezprostfedné

vztahuji K havarijni pfipravenosti a zajisténi radia¢niho monitorovani v okoli NJZ. Zjisténé
nedostatky v oblasti havarijni pfipravenosti nejsou zdsadniho charakteru. Nedostatky, zjisténé
Vv oblasti radiatniho monitorovani v okoli NJZ, jsou ¢asteén¢ zasadniho charakteru. V této
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Casti chybi rozvahy o potiebé piipadné zmény v dosavadnim rozsahu monitorovani v okoli
jaderné elektrarny po vystavbé dvou novych blokl. Zejména zde chybi posouzeni potieby
rozsiteni stavajiciho teledozimetrického systému, jakozto systému, ktery slouzi pro neptetrzité
sledovani ptikonu déavkového ekvivalentu, tedy k identifikaci potencidlnich unikt
radioaktivnich latek do zivotniho prostiedi.
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4. \ysledky hodnoceni dokumentace vlivii zaméru NJZ z hlediska pozadavku
na jadernou bezpecénost

4.1. Obecné pripominky a poznamky

V této &asti hodnoceni se SUJB vedle hodnoceni odpovidajicich &asti dokumentace
vlivii zdméru NJZ z hlediska pozadavkl ceské legislativy a mezindrodnich doporuceni,
vénoval blize i vyporadani se oznamovatele s podminkami zjistovaciho fizeni.

4.2. Vysledky hodnoceni

4.2.1. Vypotfadani se oznamovatele s podminkami zjistfovaciho fizeni

Po posouzeni dokumentace vlivu zaméru NJZ a to vcetné zpisobu jakym byly
zapracovany podminky uvedené v Zavéru zjistovaciho fizeni (MZP, ¢j. 8063/ENV/09 z 3.
Gnora 2009), SUJB konstatuje Ze:

Pro podminku 5 ze zjistovaciho ftizeni ,,V dokumentaci uvést konkrétni technicky a
technologicky popis vSech uvazovanych typii reaktori, véetné technologickych schemat, a
zhodnotit viiv dopadii jednotlivych uvazovanych typii reaktorit na Zivotni prostiedi a verejné
zdravi, zejména s dirazem na oblasti stanovené v pozadavcich na dopracovani dokumentace
uvedenych nize.**
zpracovatel uvadi v kapitole B.1.6 stru¢ny technicky a technologicky popis vSech
uvazovanych projektti reaktorti tlakovodniho typu. Popis je rozdélen na ¢ast obecnou,
definujici zamér NJZ s bloky III a III+ generace typu PWR, a na ¢ast konkrétni, popisujici
technické feSeni jadernych bloki AES-2006 (obchodni nazev MIR-1200), AP1000, EPR a
EU-APWR. Tyto jaderné bloky pfedstavuji mozné alternativy feSeni, pficemZ prvni dva
uvedené reprezentuji jaderné bloky o vykonu cca 1200 MWe a druhé dva pak bloky o vykonu
cca 1700 MWe.

Vlivy jednotlivych uvazovanych typt jadernych blokd na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi
jsou zhodnoceny v kapitole D.I. Deklarované vlastnosti odpovidaji soufasné praxi pfi
navrhovani jadernych blokt a vytvati pfedpoklady pro splnéni bezpecnostnich cila a Kriterii.

Pro podminku ¢&. 13 je vramci popisu Seismologickych pomért v lokalité
uvazovaného zaméru (¢ast dokumentace C 2.6.4 - Seismicita lokality, str. 311) také stru¢né
zminéna otdzka dlouholetého monitorovani tzv. mikroseizmické aktivity ovSem bez
jakychkoli zavérd, co z vysledkt monitorovani vyplyva.

Pro podminku ¢. 14 je vhodné a spravné rozebran (str. 127 a nasledujici), v souladu s
provadéci vyhlaskou ¢. 215/1999 Sh. k Atomovému zakonu, nadhodny pad letadla. Nicméné
V textu neni jasny zavazek, ze zamér také uvazuje s padem velkého dopravniho letadla.
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4.2.2. Dalsi vysledky hodnoceni

Udaje o uvazovanych jadernych blocich a jejich bezpeénostnich charakteristikach jsou
uvedené zejména v Kkapitole B.1.6 ,,Popis technického a technologického reSeni zaméru*
dokumentace vlivii zaméru NJZ a jsou hlavné informativniho nebo deklarativniho charakteru.
Nicméné pro proces EIA lze tyto deklarace povazovat za dostate¢né.

e Legislativni poZzadavky (¢ast dokumentace B.1.6.1.4.1.)
Zpracovatel odpovidajicim zpiisobem stanovil hierarchii legislativnich a normativnich
poZzadavkta. Vhodnym krokem by bylo déle rozepsat mechanizmus jejich uplatiovani
V pribéhu povolovani zaméru a zejména v prubchu Zzivotniho cyklu uvazovaného
zafizeni. Nicmén¢ toto opomenuti nelze povazovat za zasadni.

e Bezpecnostni charakteristika reaktord a ochrana do hloubky
(¢ast dokumentace B.1.6.1.4.2 a 3)
Zpracovatel pfi popisu novych systému, zavadénych do projektii reaktori II1. generace
nezdiraznil pozadavek na funkéni nezavislost linii ochrany do hloubky a zejména
systémi pro zvladani tézkych havarii. Vzhledem ktomu, Ze tyto principy jsou
v jaderné energetice uplatiiovany v souladu s odpovidajici legislativou a dalSimi
standardy, lze divodné ptedpokléddat, Ze uvazované projekty tomuto pozadavku

vyhovuji.

¢ Riziko poskozeni aktivni zony jaderneho reaktoru
(¢ast dokumentace B.1.6.1.4.3.3. - Hodnoceni bezpe¢nosti)
Zpracovatel deklaruje, ze bude pro vSechny uvazované projekty pravdépodobnostni
analyzou prokézéna dostatecné nizka pravdépodobnost poskozeni aktivni zény (<10-
5/rok) a velkého (niku radioaktivity (<10-6/rok) a Ze se pfi projektovani ovefi

.....

aby v projektu neexistovalo z&dné dominantni riziko. Tato deklarace odpovida
V soucasnosti uplatiovanym pozadavkim na nové budované jaderné bloky a nepiimo
specifikuje, ze opatfeni k zajisténi ochrany do hloubky, a opatieni pro ochranu
zafizeni proti nepredikovatelnym jednotlivym poruchdm a poruchdm o spolecné

Mrwe

spolehlivost vSech bezpecnostné vyznamnych zatizeni.

e Pozarni riziko
Oznamovatel v dokumentaci vlivi NJZ deklaruje, Ze dostate¢nost pozarni ochrany
bude zhodnocena pomoci analyzy poZzarniho rizika a déale bude v réamci
pravdépodobnostni analyzy prokazano, Ze bezpe€nostni rizika spojend s pozarem
odpovidaji pozadavkiim na prokazani dostate¢né nizké ¢etnosti poskozeni aktivni zony
(<10-5/rok) a velkého Uniku radioaktivity (<10-6/rok). Tyto deklarace odpovidajicim
zpusobem specifikuji zdvazky na zaji$téni poZarni ochrany.

e (dolnost vii¢i vnéjsim vlivim
(¢ast dokumentace B.1.6.1.4.5.3. - Vn¢jsi vlivy ptirodni)
Standardni projekty vSech blokti uvazovanych pro vystavbu NJZ deklaruji projektovou
seizmickou odolnost vy3$8i nezZ jsou v soucasné dobé pozadované hodnoty pro danou
lokalitu, které vychazeji z narodni legislativy a pozadavki TAEA. S ohledem na
vyborné geologické vlastnosti lokality jsou tyto deklarované hodnoty dostate¢né
s velkou rezervou.
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Hlavni technické udaje (¢ast dokumentace B.1.6.2.)

Jsou popisovany uvazované projekty blokd o vykonu v rozpéti 1000 - 1700 MWe s
reaktorem typu PWR generace Il1+, které byly pifedbézné vybrany ze svétové nabidky
na zaklad¢ technickoekonomickych studii. Technické popisy specifikuji technické
parametry zaméru v rozsahu a podrobnostech potiebnych pro sledovany cil, kterym je
posouzeni vlivu na zivotni prostfedi. Pfi hodnoceni parametrti, které 1ze na zakladé
jejich charakteru a dostupnych informaci specifikovat pouze v uréitém rozpéti, byl
zvolen tzv. konzervativni ptistup, pii kterém byly uvazovany hodnoty, které jsou
vzhledem k dopadim na zivotni prostfedi mén¢ pfiznivé. Tento zplisob zpracovani,
ktery obecné klade na zpracovatele zvySené néaroky, neni vzhledem k hodnoceni vlivi
tak rozsahlého zaméru, jakym je jaderna elektrarna, nic neobvyklého a to ani
z evropského pohledu. SUJB konstatuje, Ze tento piistup, ktery zarucuje, Ze skutedny
negativni dopad na Zivotni prostfedi bude mensi nez dopad progndzovany, je
ptijatelny.

Dalsi technické parametry

(84st dokumentace B.1.6.3. ,Udaje o technologickém ieseni zaméru*)

Ptredkladatel deklaruje, ze provedeni vSech systémii 1 objektd bude odpovidat
legislativnim pozadavkiim a pozadavklim norem, obsahujici téz pozadavky na
minimalizaci rizik dopadii na zivotni prostiedi. Text deklaraci je ve shod¢ s
pozadavky SUJB na jaderné reaktory, vychazejicimi také ze standard@i IAEA a
z dohod evropskych dozora vramci WENRA. Nicméné je mozne vytknout urcita
opomenuti, ktera sice nezpochybiiuji vlastni obsah textu, ale jejichZz odstranéni by
prispélo Kk lepsi srozumitelnosti textu. Jde o nasledujici:

0 Deklarace vlastnosti systému ochranné obalky neobsahuje popis systému pro
zvladani tézkych havarii, pfijatelnost radia¢nich diisledkt zde neni dostatecné
specifikovana ve smyslu provazanosti (napi. odkazy na jiné kapitoly).

0 Popis rozhrani ¢lov€k — stroj je az pfiliS obecny a miiZze byt predmétem
nejasnosti.

0 Hodnoceni nahodného padu letadla (podkapitola ,,Nahodny pad letadla® a
»Zamérny pad letadla”, str. 127 a nasledujici) je v souladu s legislativnimi
pozadavky, ze kterych vychazi potieba uvazovat ,,malym® civilnim letadlem
S tim, Ze vlastni parametry takového letadla bude mozné ur¢it az v dalSich
fazich projektu. Popis zdmérného padu letadla je nejasny. Prestoze je
pochopitelné, ze detailnéjsi informace zde nelze uvést, méla by se zde objevit
jasna deklarace, Ze projekt zohledni odolnost proti padu velkého dopravniho
letadla.

Surova voda (¢ast dokumentace B.1.6.5.1.1.)

V dokumentace vlivli zdméru NJZ se uvadi, ze surova voda, kterd bude po prichodu
UCHV vyuZivana pro dopliiovani chladicich okruhi a pro potieby CHUV, bude
zajistovana ze stavajiciho systému zasobovani surovou vodou. Tento systém zahrnuje
Cerpaci stanici (CS) surové vody Hnévkovice, ptivodni fady 2x DN 1600 do ETE a
vodojem 2x 15 000 m3. Vysledky provedené studie neprokazaly vyznamn¢ nepfiznivy
vliv uvaZzovanych odbérit vody pro ETE na dalSi pozadavky uzivani vody (v€etné
vyroby elektrické energie) na Vlitavé. Potencialni problémy se zajiSténim pozadavki
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na minimalni pratoky, vyplyvajici z feSeni pro vyhled k roku 2025, je nutné podle
studie primarné a v rozhodujici mife pficitat moznym dopadiim klimatické zmény a
pouze ve vyrazné mens$i mife pozadavkim na odbéry (resp. spotifebu) vody pro ETE.
Podle studie se zajisténi surové vody ze zdroje Hnévkovice mize stat problémem,
bude-li extrapolace klimatické zmény spravna.

Z vySe uvedeného popisu uvaZzovanych novych jadernych blokd vsak
nevyplyva, ze by kterdkoliv varianta mé¢la mit problémy s odvodem tepla pro bezpecné
odstaveni, vychlazeni a udrzovani v bezpe¢ném stavu za jakékoliv havarijni situace.
SUJB piesto doporuéuje, aby byla zpracovana studie moznosti alespoti ¢asteéného
ptechodu na chlazeni pomoci hybridnich chladicich vézi.

4.3. Shrnuti vysledku hodnoceni

Zajisténi jaderné bezpecnosti se tykaji zejména casti B.I1.6, B.I1.2 a C.11.6.4 predlozené
dokumentace.

SUJB pii hodnoceni dokumentace vlivii zaméru NJZ v lokalité Temelin na Zivotni
prostiedi, neshledal rozpory s pozadavky na zajiSténi jadernou bezpec¢nost.

Udaje o uvazovanych novych jadernych blocich v lokalit¢ Temelin a jejich
bezpecnostnich charakteristikach, jsou hlavné informativniho, rAmcového nebo deklarativniho
charakteru. Podobn¢, charakteristiky a popisy nékterych technologickych systémi jsou
uvedeny v obecnéjsi roving. Detailngjsi popis by jisté prospé€l lepSimu porozuméni zaméru
NJZ, zejména ze strany téch, kterym je tato dokumentace primarné urcena. Nicméné, pro
proces EIA lze tyto deklarace povazovat za dostate¢né a srovnatelné s dokumentaci
obdobnych zaméru jadernych elektraren, Kterd jiz byla ptedlozena a bez vyraznéjSich
problémt kladné posouzena v jinych evropskych statech (v soucasné dobé ve Finsku, Francii
a Litve).
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	„Každý, kdo využívá jadernou energii nebo provádí činnosti vedoucí k ozáření nebo zásahy k omezení přírodního ozáření nebo ozáření v důsledku radiačních nehod, musí dbát na to, aby toto jeho jednání bylo odůvodněno přínosem, který vyváží rizika, která...
	Předpokládaná dávka (projected dose): Dávka, o níž se předpokládá, že by nastala, kdyby se neprovedla ochranná opatření.
	Zbytková dávka (residual dose): Dávka, o níž se očekává, že bude způsobena i po plném uplatnění ochranných opatření (nebo po rozhodnutí nezavádět žádná ochranná opatření).

